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Guia de iconos graficos

Estos botones graficos se ubicaran en la columna asistente
(derecha) del Manual y representan una serie de recursos
complementarios del contenido principal.

Destacados

Son conceptos o ideas importantes del desarrollo de contenidos,
los mas importantes de la pagina en donde aparecen.

abc

Glosario

Encontraran bajo este icono las acepciones de la terminologia
especffica utilizada en el Manual.

Materiales complementarios

Con este recurso se recomiendan contenidos complementarios
para profundizar y ampliar lo desarrollado en la columna principal.
Pueden ser articulos impresos o digitales, peliculas, libros o
direcciones web, entre otros.

Notas

Las notas son ampliaciones breves o complementos de conceptos
o referencias presentes en el cuerpo principal del manual (columna
izquierda).
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1. Comision de trabajo
cuatripartita

La Comisiyn Cuatripartita de la Actividad Maderera, ha
conformado una Mesa de trabajo a nivel Nacional y otra a nivel
Regional, a partir de la cual se han realizado reuniones para la
elaboracion del presente Manual y otros temas de interés sugeridos
por los actores.

Las Instituciones y Organismos que participaron de estas
reuniones junto a la Superintendecia de Riesgos del Trabajo son:
USIMRA (Unidn de Sindicatos de la Industria Maderera de la
Republica Argentina), AFOA (Asociacion Forestal Argentina),
FAIMA (Federacion Argentina Industria de la Madera y Afines), el
Sindicato de la Madera dela provincia de Entre RHos, €l Colegio
de Ingenieros Especialistas de Entre RHos, el IMFER
(Industriales Madereros y Forestales de Entre Rios y sur de
Corrientes), la UART (Union de Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo), distintas ART, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nacién y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Entre Rios.

Resefia institucional de los participantes

» Ministerio de Trabajo,
% Empleo y Seguridad Social

>7 Argentina

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es un
organismo nacional, dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene la
mision de servir alos ciudadanos en las areas de su competencia.

Es parte de la estructura administrativa gubernamental para la
conformacion y ejecucion de las politicas publicas del trabajo y la
seguridad social.

Propone, disefia, elabora, administra y fiscaliza las politicas para
todas las areas del trabajo, el empleoy las relaciones laborales, la
capacitacion laboral y la seguridad social.
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Ministerio de Trabajo
(Gobierno de Entre Rios)

El Ministerio de Trabajo de Entre Rios es un organismo provincial,
dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene la misidén de servir a los
ciudadanos en las areas de su competencia.

Es parte de la estructura administrativa gubernamental para la
conformacion y ejecucion de las politicas publicas del trabajo y la
seguridad social.

Propone, disefa, elabora, administra y fiscaliza las politicas para
todas las areas del trabajo, el empleoy las relaciones laborales, la
capacitacion laboral y la seguridad social de la Provincia de Entre
Rios.

Compete al Ministerio de Trabajo asistir al Gobernador de la
Provincia en todo lo inherente a las relaciones y condiciones
individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de las
negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de
trabajadores y empleadores, al empleo y la capacitacion laboral y a
la seguridad social.

AIMA

I.\!I: CEH TR THESHTRE B S 111 H TR (CHE | PRI

Es la Federaciyn Argentina de laIndustria Madereray Afines,
unaentidad que por medio de sus 26 Camaras asociadas representa

FAIMA

esta industria a nivel nacional.

FAIMA fue fundada en 1933 y representa a productores de
envases y pallets, pisos y revestimientos, molduras, aserraderos,
carpinteria en general, fabricantes de aberturas, maderas y piezas
para la construccién, laminas, chapas, maderas compensadas,
tableros de particulas y de fibras, pallets de madera, viviendas
industrializadas, muebles y demas manufacturas de madera.

Entre sus objetivos se encuentran:

» Agrupar a todas las Entidades Empresarias vinculadas a las
actividades madereras de la industria, comercio y produccion, en
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todas las especialidades, con el fin de propender el mejoramiento
de sus condiciones productivas, técnicas, sociales y econdmicas.

» Defender sus derechos o intervenir en los conflictos que
pudieren plantearse entre la parte empresarial y laboral, procurando
soluciones justas y relaciones armonicas, siendo signataria de la
Convencion Colectiva de Trabajo del Sector Maderero.

» Proporcionar el mejoramiento econémico, social, técnico y
moral de los trabajadores ocupados en la actividad maderera y
asumir la representacion empresaria maderera del pais enlo atinente
a la aplicacion de las leyes de trabajo del sector.

La Uniyn de Sindicatos de la Industria Maderera de la
Repnblica Argentina (U.S..LM.R.A) es una entidad gremial que
representa a los sindicatos adheridos de la industrializacion,
manufacturacion y comercializacion de la madera. La U.S.LM.R.A
esta compuesta por 34 sindicatos y 4 delegaciones con presencia
en la mayoria de las provincias de la Argentina.

Entre los propdsitos de U.S.LM.R.A, se encuentran:

» Representar atodos los Sindicatos adheridos ante los Poderes
publicos, los empleadores, las demas organizaciones gremiales
de trabajadores, Nacionales e Internacionales, que coincidan con
sus principios.

» Propender al mejoramiento de las condiciones morales,
sociales y econdmicas de los trabajadores, desarrollando
actividades que propicien la capacitacion, el perfeccionamiento
técnico-profesional, la elevacion cultural, educativa y recreativa de
los trabajadores.

» Fomentar los habitos de estudio, trabajo y de formacion de
perfeccionamiento.

» Colaborar con el Estado como érgano técnico y consultivo en
el estudio y la solucion de todos los problemas que afectan a la
Industria Maderera y participar en los organismos y fondos
asistenciales.
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FIFOFI AFOA

Aimaiiaz S Fuiesld A I-|I| e

La Asociaciyn Forestal Argentina es la unica entidad nacional
de representacion del sector forestal. Desde su creacion en 1946,
AFOA fomenta el desarrollo forestal en todo el territorio de la
Republica Argentina. Sumision estatutaria es promover eldesarrollo
de la forestacioén y la industria y los servicios de base forestal en
forma econdémicamente competitiva, socialmente responsable y
ambientalmente sostenible.

Para ello, participa del Consejo Nacional de Certificacion de
Competencias Laborales y Formacion Continua del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, asi como de los Organismos
Certificadores de Competencia Laborales de trabajadores del sector
forestal, de la madera y de manejo de fuego; preside la Asociacién
Civil responsable de la Administracion del Sistema Nacional de
Certificacion Forestal (CERFOAR); es miembro de la CD de RITIM
(Red de Instituciones de Desarrollo Tecnolégico de la Industria de
la Madera); difunde la investigacion y las buenas practicas através
de la organizacién del Congreso Forestal Argentino y
Latinoamericano y otros eventos locales.

IM FEF{ IMFER (Industriales Madereros y

Forestales de Entre Rios y sur de
Corrientes)

La denominacion original Industriales Madereros de
Federaciyn ER, manteniendo la misma sigla, ha cambiado a
Industriales Madereros y Forestales de Entre RHos y sur de
Corrientes debido ala gran cantidad de afiliaciones que se fueron
produciendo. Hoy abarca desde Colon por el sur hasta el sur de
Corrientes por el Norte.

Es una entidad gremial empresaria sin fines de lucro, cuyo

proposito es fortalecer las acciones del sector maderero
fomentando el crecimiento y desarrollo del mismo.
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Sus comienzos se remontan a la década del ‘80 cuando por
motivo deltraslado de la Ciudad de Federacion, varios empresarios
sintieron la necesidad de unirse y asociarse con el fin de propiciar
el desarrollo de la industria de la madera.

La fecha de fundacion es el 29 de junio de 1989 y actualmente
posee 54 asociados. La sede se encuentra en la ciudad de
Federacion.

_@WUART

Tinidn de Asepuracoras ce Riesaos d2] Tralajo

La Uniyn de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo es la
camara que agrupa a las compafias del sector y ejerce su
representacion institucional, pero también es un centro de estudio,
investigacion, analisis y difusién, acerca del amplio espectro de
temas que involucra la prevencion y atencion de la salud laboral.

Desde su creacion, congrego a casi la totalidad de las
Aseguradoras del ramo y llevo sus opiniones y posiciones a los
foros que asi lo requirieran. Autoridades regulatorias, Congreso
Nacional, Poder Judicial, medios de comunicacion, camaras
empresariales, sindicatos, universidades, agrupaciones de
profesionales y técnicos y muchos otros, consolidando el objetivo
social de construir contextos laborales cada vez mas seguros y
técnicamente sustentables.

Hoy la UART es un ambito sectorial en el que cada vez mas
especialistas se suman al estudio y anadlisis de la tematica. Sus
tareas son multiples y abarcan tanto la busqueda constante de
mayor eficiencia en la gestion y administracion del sistemay sus
servicios, como la consolidacién de una progresiva conciencia
aseguradora en la poblacion empleadora y trabajadora.

Entre sus iniciativas mas recientes y destacadas se encuentra
el Programa Prevenir, que se realiza afio a afio desde 2011y es
un ciclo de conferencias gratuitas, con las que se recorre el pais,
actualizando acercade las mejores estrategias y metodologias para
evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Otro
de sus emprendimientos destacados es Recalificart, primerinstituto
del pais especializado en recalificacion para la reinsercion laboral
que se encuentra en funcionamiento desde el afio 2012.
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SRT®

Superintendencia de
Riesgos del Trabajo

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es un organismo
creado por la Ley N2 24.557 que depende de la SecretarHa de
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Naciyn. El objetivo primordial de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo es garantizar el efectivo cumplimiento del
derecho a la salud y seguridad de la poblacién mientras trabaja.
Por ello, en base a las funciones que la Ley establece, centraliza
su tarea en lograr trabajos decentes preservando la salud y
seguridad de los trabajadores, promoviendo la cultura de la
prevencion y colaborando con los compromisos del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacién y de los Estados
Provinciales en la erradicacion del Trabajo Infantil, en la
regularizacion del empleo y en el combate al trabajo no registrado.

Sus funciones principales son:

» Promover el cumplimiento de las normas de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

» Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo (ART).

» Garantizar que se otorguen las prestaciones médico-
asistenciales y dinerarias en caso de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.

» Promover la prevencion para conseguir ambientes laborales
sanos Yy seguros.

» Imponer las sanciones previstas en la Ley No 24.557.

» Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en
el cual se registran los datos identificatorios del damnificado y su
empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas,
incapacidades reclamadas y ademas, elaborar los indices de
siniestralidad.

» Supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas y el
cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad del Trabajo en
ellas.
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2. Prologo

Trabajo decente y crecimiento economico

Através de la Ley No 25.877 de Ordenamiento del Ringimen
Laboral -sancionada por el Congreso Nacional en marzo de 2004-
se otorgd al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS) la responsabilidad de promover el concepto de “Trabajo
Decente”, definido por la Organizaciyn Internacional del Trabajo
(OIT).

El cambio de paradigma

_ ) _ _ instala a la Argentina
escenario, en el que adquiere especial relevancia la salud y la ante un nuevo escenario,

El cambio de paradigma instala a la Argentina ante un nuevo

seguridad en el trabajo e impulsa al Estado Nacional arevalorizary  ep e| que adquiere espe-
fortalecer el compromiso que asumio ensetiembre de 2015, cuando  cjal relevancia la salud y
adopto los “Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030”,que  |a seguridad en el

tiene como linea de accién “promover el crecimientoeconymico  trabajo.

sostenido, inclusivoy sustentable, el empleo plenoy productivo

y el trabajo decente para todos™.

Otros hechos significativos en esta linea fueron el Convenio sobre
el Marco Promocional para Seguridad y Salud en el Trabajo
(OIT, 2006) y la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud
en el Trabajo desarrollada por la Organizaciyn Internacional
de la Seguridad Social (OISS) para los afios 2010-2013. Esta
ultima motivé -en abril de 2010- la firma de un Acuerdo de
implementacion entre el MTEYSS, la SRT, la Confederacion General
del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA),
la Confederacién Sindical de Trabajadores/as de las Américas
(CSA) y la misma OISS.

El dictado de la “Polxtica Nacional de Salud y Seguridad de
los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo”, aprobada
en 2012 por el Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos
del Trabajo.

También se puede mencionar como destacable la ratificacion y
entrada en vigor de los Convenios OIT sobre el marco promocional
para la Seguridad y Salud en el Trabajo 2006 (num 187), sobre
seguridad y salud de los trabajadores de 1981 (num. 155) y su
protocolo 2002.
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Y el acuerdo para la implementacion de la “ll Estrategia
Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 2015 - 2019”,
rubricado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; la CGT, la UIA, la (...) la Argentina en
CGERA, La CAME y la APyME. Anivel internacional fue refrendado  sintonia con las acciones
por la Secretaria General de la Organizacion Iberoamericana de y normativas
Seguridad Social (OISS), la Asociacion Intemacional de la Seguridad internacionales, tiene el
Social (AISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social gran desafio de enfocar
(CISS). sus politicas publicas en
el trabajo, la produccién
De este modo, la Argentina en sintonia con las acciones y Y 1@ inclusion social con
normativas internacionales, tiene el gran desafio de enfocar sus la participacion de todos

politicas publicas en el trabajo, la produccion y la inclusion social !OS actores sociales
involucrados en esta

nueva etapa.

con la participacion de todos los actores sociales involucrados en
esta nueva etapa.

Estructura de contenidos / Lo que van a
encontrar en este Manual abc

Con la finalidad de que este material sea de utilidad para los COMISION

: . CUATRIPARTITA
trabajadores, pero también para el resto de los sectores Es un ambito de debate y

representados en la Comisiyn de Trabajo Cuatripartita, esta produccién colaborativa que

organizado en 8 apartados. Los primeros v los finales son de  integra a los sindicatos,
empresarios, aseguradoras

de riesgos del trabajo y los
estan referidos al proceso de trabajo y destinados principalmente a organos de fiscalizacion

los trabajadores. estata_l que es Ia_l
Ademas de este prologo, van a poder consultar un tercer ~ SuPerintendencia de
Riesgos del Trabajo, el
apartado con una contextualizaciyn del sector de actividad, Ministerio de Trabajo de la
que incluye indices de accidentabilidad procesados por la Nacion y Administradoras de

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Trabajo Local (A.TL.).

incumbencia para todos los actores del sistema y los centrales

En el cuarto, detallamos la simbologHa que representariesgos,
cargas y exigencias consensuados en las Comisiones.
En los apartados 5 y 6 encontraran el flujograma, que es el abc

desarrollo del proceso productivo graficado como un sistema

ordenado de bloques, acompanado de una descripciyn detallada FLUJOGRAMA

de los riesgos identificados y las buenas pr6cticas sugeridas Es una herramienta en la

que se muestra la dinamica

de un proceso productivo

En apartado 7 podran acceder a una reseca de los riesgos y conformado por bloques en
buenas pr6cticas generales de proceso identificadas para todas los que se identifica la
o resenci I istint

las ramas de actividad. bresencia de los distintos
tipos de riesgos, cargas y
exigencias laborales.
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En apartado 8 y final se desarrollan sintéticamente algunos
conceptos fundamentales del Sistema de Riesgos del Trabajo
y los derechos y obligaciones de cada uno de los actores.

Empecemos ahora a recorrer el contenido especifico con la Este manual es fruto del
caracterizacion del sector de actividad y las estadisticas sobre aporte de todos los
accidentabilidad ilustradas con infografias elaboradas por la SRT. actores del sistema, una

herramienta importante
para el desarrollo de
politicas preventivas en
los establecimientos que
integran las distintas
ramas de actividad y un
soporte de capacitacion
permanente para los
trabajadores.
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3. Actividad Maderera

Proceso Aserradero

La industria maderera abarca distintos procesos que van desde
la obtencién de la madera con la tala de arboles, hasta la
produccién de insumos para la construccién, muebles, pisos,
elementos decorativos, entre otros; pasando para ello por varios
procesos intermedios.

El presente Manual de Buenas Practicas esta basado
principalmente en las caracteristicas representadas por los
aserraderos de la zona de la Mesopotamia argentina -provincias
de Misiones, Corrientes y Entre Rios-, donde se concentra el mayor
porcentaje del total de la superficie forestada del pais. Alli se
localiza una importante masa de bosques implantados, en su
mayoria compuesta por eucaliptus y pinos, con sus concomitantes
industrias extractivas y de procesamiento. Ademas, es donde se
concentra el mayor porcentaje de aserraderos y de trabajadores
del total del pais.

No obstante la importancia econdémica que representa la zona
de la Mesopotamia argentina en la actividad maderera, también
se desarrolla una importante actividad forestal y de aserraderos
en la Patagonia y noroeste del pais.

Caracteristicas regionales de la actividad

La ubicacion geografica de los aserraderos, en general, es
proximaa los recursos forestales, a la vera de las rutas provinciales
0 nacionales y en los limites de la zona rural con los centros
poblados, con la intencién de vincularse con los mercados que
demandan sus productos, conformando una de las principales

actividades regionales. Estareferencia permite ubicar al aserradero

como parte integrante de un proceso mas amplio. El nivel de desarrollo
tecnoldgico de los

aserraderos no es muy
avanzado, siendo comun
la coexistencia de
herramientas y procesos
de trabajo de tipo
artesanal conotros
automatizados.

El nivel de desarrollo tecnolégico de los aserraderos no es muy
avanzado, siendo comun la coexistencia de herramientas y
procesos de trabajo de tipo artesanal con otros automatizados.

Las caracteristicas de estos centros de trabajo varian de acuerdo

a su desarrollo tecnoldgico y cantidad de trabajadores, encontrando
desde pequenas serrerias fijas o portatiles, constituidas por un
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carro porta troncos, una canteadora y una sierra principal, hasta
establecimientos que emplean hasta 100 trabajadores, con areas
y maquinaria diferenciadas para cada proceso. En las serrerias
modernas -ademas de los operarios- se suma toda una plantilla

de técnicos de mantenimiento: trabajadores de impieza, mecanicos , i .
Segun estimaciones del

Ministerio de Trabajo,
Empleoy Seguridad

Social (Documento de
Empleo y Seguridad Social (Plan Nacional de Regularizacién del Trabajo - Plan Nacional

Empleo 2004) en el sector existe una alta presencia de personal de Regularizacion el

y electricistas, entre otros.

Por otro lado y segun estimaciones del Ministerio de Trabajo,

no registrado, que es donde se encuentran las condiciones de Empleo 2004) en el sector
trabajo mas deficientes y la mayor cantidad de accidentes y existe una alta presencia
enfermedades. Asimismo, en la actividad cobra importancia la de personal no
figura de las cooperativas de trabajo, donde en forma significativa  registrado, que esdonde
se verifican situaciones de precariedad laboral. se encuentran las
condicionesde trabajo
La mayor parte de los trabajadores no nacidos en la cercania ~ Mas deficientesy la
del lugar de trabajo, tienen alli residencia permanente, ya que la ~ Mayor cantidad de
actividad no presenta caracteristicas de estacionalidad. accidentesy
enfermedades.
Respecto a la distincién de los trabajadores por género, las
mujeres en muy pocos casos prestan servicio en los aserraderos;
se ubican en tareas administrativas, de limpieza o cocina, lo cual
indica que la tarea productiva de aserraderos es eminentemente
masculina.

Contexto de la actividad maderera

Las tareas desarrolladas en los aserraderos se inscriben en el
contexto general de la industria de la madera. Segun la
Clasificaciyn Industrial Internacional Uniforme (CIIU), se han
considerado los CIIU especificos de dicha actividad a 331112 de
Revisién 2; y 201000 de Revision 3.

El indice de incidencia correspondiente a 2012, alcanzé a 111,3
por 1.000 trabajadores promedio cubiertos. Este valor se obtiene
considerando un indice AT/EP de 50,9 por 1.000 trabajadores
promedio cubiertos para la totalidad del sistema. Es decir, que el
indice de esta rama de actividad, es algo mas del doble que la
media nacional. Los casos mortales alcanzaron 151.4 por millén
de trabajadores promedio cubiertos en el sector, 2,3 veces mas
que la media general (64,9 por millon).
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Las caracteristicas generales de los casos ocurridos en la
actividad de aserraderos revelan un perfil particular:

Forma de ocurrenciade la lesion

sqg 4.2%

@ Otros
@ Golpes por objetos movilas
Imjuria corto-punzante o contusa invalurtaria
@ tsfuerzos excesivos al levantar objetos
¢ Caidas de perscnas al mismna nivel
@ Atrapamiento par un objeto

Caida de ohjctos on curse de manut>noidn
manal

@ Caida de personas con desnivelacidn po*
cdidas desde alturas (arboles, edificios...)

Fuento: Supcrimtendencia de Ricsgos ded Trabije

La mayoria de los establecimientos del sector pertenecen a la
Pequefia y Mediana Empresa (PyMes) y se caracterizan por las
condiciones precarias tanto de su estructura edilicia como de las
maquinas conque se trabaja.

En cuanto a las condiciones de trabajo, las mismas estan muy
influenciadas por el nivel tecnoldgico, repercutiendo ello,
principalmente, en la mayor o menor exigencia fisica del trabajador,
la ocurrencia de cortes y amputaciones, el nivel de ruido de las
maquinas Y la presencia de polvo en el ambiente.

Los turnos de trabajo son fijos - sin rotaciéon horaria - y los
trabajadores no rotan entre puestos de trabajo, sino que se realiza
un mismo ciclo a lo largo de toda la jornada. A su vez, la materia
prima se trabaja en puestos organizados en forma secuencial,
donde la posibilidad de efectuar pausas depende principalmente
del ritmo de alimentacion de la primera maquina del proceso.

Las pausas en el trabajo se encuentran basicamente
centralizadas en la mitad de la jornada, cuando los trabajadores se
retiran a sus domicilios para almorzar, principalmente en zonas
rurales, donde el domicilio es cercano. En el resto del dia no suele
haber pausas formales.
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No obstante, no puede relacionarse a esta actividad con un
proceso continuo, yaque los trabajadores cuentan con la posibilidad
de realizar micro pausas dentro del ciclo de trabajo.

abc
Las formas principales de organizar el trabajo se relacionan con: Ciclo de trabajo
» los requerimientos del cliente. Secuencia de acciones

dinamicas - movimientos -

. . ., y estéticas - esfuerzos -
» la integracién con la extraccion forestal. que se repiten

secuencialmente de la

» la busqueda de stock por parte del empleador.

El ritmo de trabajo se encuentra asociado, primordialmente, a ~ MISMa manera,
y se caracterizan por durar

las formas de organizacion del trabajo anteriormente mencionadas. breves periodos de tiempo

Asi, por un lado, los aserraderos que organizan su produccion en
funcién a la demanda del cliente, dependiendo de los
requerimientos productivos, es donde mas oscilaciones se genera
en el ritmo de trabajo. Por otro lado, el ritmo de trabajo es mas
estable, cuando los aserraderos se organizan acumulando stock
o tienen asegurado el insumo de la materia prima, por poseer
integrada la explotacion forestal.

Presentamos a continuacion una serie de graficos sobre la
naturaleza de la lesion, agente material asociado y zonas del
cuerpo afectadas durante el afio 2012, en el pais. Todos ellos
elaborados con datos sistematizados y procesados por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Naturaleza de la lesion

@ Contusiones

& Heridas cortantas

© Distensiores musculares
Fractura cerrada

& Traumatismo interno
@ Otros

Fuehie: superlntendencla de Rlesgos de Tvabs)o
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Agente material asociado

4,2%

4, 7%

@ Otros
@ Golpes por objetos maviles
* Injuria corto-punzante o contusa invaluntaria
@ tsfuerzos excesivos al levantar objetos
" Caidas de persoras 2l mismao nivel
@ Atrapamiento por un objeto

' (aida de objetos en curso de manutencion
manual

@ Caida de personas con dasnivelacion por
caidas desde alturas (arkoles, edificios..)

Fuente; Superintendencia de Rieszos del Trabajo

Zona del cuerpo afectada

@ Manos

£ Region lumbosacra (co umaa vertebral
y musculos adyacentes)

0 Rodilla
@ Otras

Fuente: Superintendenca de Riesgcs del Traba o
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Evolucidn historica de la Industria Metalmecanica
/ Periodo 1935-2011 /
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4. Simbologia

El siguiente ordenamiento de riesgos, cargas y exigencias
representados en esta simbologia, fue consensuado en las Mesas
Cuatripartitas de cada rama de actividad. En este apartado figura
la tipificacion por tipo de riesgos generales. Los especificos de los
procesos descriptos para la industria maderera se desarrollan en
los apartados correspondientes al flujopgrama y su analisis.

4 )

Riesgos Fisicos
del Ambiente de Trabajo

1. Temperatura / 2. Ruido / 3. lluminacion / 4. Humedad
5. Ventilacion / 6. Vibraciones / 7. Radiaciones.
8. Presion barométrica

\_ J

( )

. Riesgos Quimicos

1. Gases (irritativos, toxicos, inflamables, combustibles,
explosivos, asfixiantes) / 2. Vapores (irritativos, toxicos,
inflamables, explosivos, asfixiantes) / 3. Humos (irritativos,
toxicos, asfixiantes) / 4. Aerosoles (irritativos, toxicos,

inflamables o explosivos, asfixiantes) / 5. Polvos (irritativos,
téxicos, combustibles, explosivos, asfixiantes) / 6. Liquidos
(irritativos, toxicos, inflamables o explosivos).

Riesgo Exigencia Biomecanica

1. Movimientos repetitivos / 2. Posturas forzadas / 3. Esfuerzo
o Fuerza fisica / 4. Movimiento manual de cargas
5. Posturas estaticas.

- v,
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Riesgo de Accidentes

1. Caidas / 2. Torceduras / 3. Quemaduras / 4. Picaduras
5. Cortes / 6. Golpes / 7. Atrapamientos / 8. Atropellamientos

9. Choques / 10. Agresiones por terceros / 11. Electricidad
12. Incendio / 13. Traumatismo de ojo / 14 Explosion.

Riesgos Biologicos

1. Hongos / 2. Virus / 3. Bacterias / 4. Parasitos.

\_ J

Factores de la Organizacién
del Trabajo
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6. Descripcion del proceso /
Riesgos y buenas practicas

Las diferencias del proceso de trabajo entre distintos
aserraderos, se debe principalmente al nivel de tecnificacién de la
empresa, pudiendo ademas, considerarse la realizacion o
tercerizacién de tareas como el secado y tratamiento quimico de
la madera.

Teniendoen cuenta la heterogeneidad técnicapresente
en el proceso de aserraderoy las condiciones donde se
observa mayor cantidad y valoracion de los riesgos, la
Comisidon Nacional de Actividad Maderera se centro en
desarrollar un flujograma que represente a la mayoria
de los aserraderos menostecnificados.

También es preciso aclarar que los riesgos identificados en el
Flujograma no se han jerarquizado en cuanto a sus consecuencias
negativas ni en cuanto a la frecuencia de ocurrencia, sino que
solo se los ha identificado por ser los que en el comun de los
casos se encuentran dentro del proceso de aserradero.

Descripcion delproceso, riesgosy buenas
practicas

Bloque 1/ Descarga de camiones

1. Comprende tareas que van desde la descarga de rollizos,
transporte hasta su depdsito en la cancha de trozas y transporte
hacia la maquina principal (canteadora, sierra sin fin y gemela).

La descarga y transporte se realiza por medio de un equipo
(tractor/cargadora) con ufias o con tenazas y es el sector donde
los trabajadores estan mas expuesto a las condiciones climaticas
cuando los equipos no cuentan con cabina cerrada, lo cual es
caracteristico en los Aserraderos menos tecnificados.

Riesgos

Los conductores de estos vehiculos estan sujetos ala variacion
de temperatura, a la presencia de polvo en el ambiente, a las
radiaciones ultravioletas del sol y a picaduras de insectos en
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aquellos casos de inexistencia de cabina o de ausencia de un
cerramiento adecuado de la cabina. Generalmente la maquinaria
utiizada esta escasamente mantenida -especialmente los asientos-
y sin los elementos de seguridad apropiados como cinturén de
seguridad, extintor, espejos retrovisores, luces y sefial sonoro-
luminosa de retroceso.

Otros riesgos presentes son el mantenimiento de una postura
estatica, el ruido de motor y elementos de elevacion y vibraciones
transmitidas por el vehiculo, caida durante el ascenso y descenso
del tractor y ser golpeado o atrapado por volcadura del tractor.

La falta de delimitacion de la zona de trabajo genera riesgo de
accidente al peatén por aplastamiento con vehiculo o por el
deslizamiento de los troncos, tanto al personal propio como a
terceros que se encuentren dentro del perimetro de accion del

mencionado proceso.

La falta de delimitacion
de la zona de trabajo
genera riesgo de
accidente al peaton por
aplastamiento con
vehiculo o por el
deslizamiento de los
troncos, tanto al personal
propio como a terceros
que se encuentren dentro
del perimetro de accion
del mencionado proceso.

Buenas practicas
Realizar la descarga del camiodn y el depdsito de los rollizos en

un lugar suficientemente alejado del sector produccién, como para
no generar riesgos a los trabajadores del mismo.

Procedimiento de descarga de rollizos (con cargadora
frontal / tractor)

» Destrabar las palancas de tension y retirar las fajas que sujetan
los rollizos.

» Evitar subir a la estiba de rollizos. Si fuera indispensable subir
ala misma para quitar los aumentos de los soportes de la carga,
se debe realizar esta actividad por un solo trabajador y retirar un
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aumento a la vez, manteniéndose alerta del rodamiento de los
rollizos. Al realizar esta tarea, el trabajador debe estar sujeto con
arnés a linea de vida y con cabo retractil.

» El tractor debe mantenerse sin tocar el acoplado y a una
distancia prudencial, y no reiniciar la tarea de descarga hasta que
el trabajador haya descendido y esté ubicado en un lugar seguro.

» Llevar a cabo la descarga de rollizos, retirandolas de la parte
superior a labase del camion, a fin de evitar su rodamiento repentino.

» Asegurar que lacarga se encuentre estable y bien acomodada
sobre las cufas o tenazas del tractor. En caso de que la carga sea
inestable, situarla en el piso para ajustar el punto de equilibrio.

» Evitar los rollizos suspendidos por encima de las personas.

» Armar la cama de depdsito de los rollizos de manera de que
queden separados del suelo a partir de una altura prudencial, que
proteja alos rollizos de posibles salpicaduras de barro y hundimiento
del terreno.

Seguridad del chofer
» El chofer nunca debe permanecer cerca del lugar donde se  El chofer nunca debe

hace la maniobra de descarga, ni dando indicaciones cercadela ~ Permanecer cerca del
maquina. lugar donde se hace la
maniobra de descarga,
ni dando indicaciones
cerca de la maquina.

» Debe ubicarse en un lugar seguro.

» Brindar todas las instrucciones necesarias al operador que
descarga el equipo, en forma previa al proceso de descarga y en
un lugar libre de riesgos de accidentes.

Verificar diariamente el estado del equipo de carga
Para su seguridad y la de los demas, chequear la maquina, en
todo su contorno al iniciar y finalizar la jornada de trabajo.

Revisar:

- Nivel de aceite - Nivel de agua

- Nivel de combustible - Danos o fracturas

- Pérdidas de aceite - Luces y medidores

- Pernos y tuercas sueltas - Extintor

- Sistema hidraulico - Desechos atascados
- Frenos - Mangueras

- Presion y desgaste de

neumaticos

» Controlar que las ufias o las tenazas del tractor, no presenten
evidencia de desgaste, fracturas o fisuras.
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» Controlar silas cubiertas presentan desgaste desigual, grietas
u otras senales de dafos.

» Verificar periddicamente el correcto funcionamiento de los
controles de operacioén, asi como de los frenos y el volante.

» Capacitar a los trabajadores en procedimientos de trabajo
correcto y de mantenimiento del equipo.

» Implementar un sistema de informes al supervisor sobre el
estado de desgaste del tractor y su mantenimiento.

Condiciones de seguridad de los equipos

» Los mismos deben poseer buena visibilidad y estar provistos
de dispositivos de seguridad:

- Cabina antivuelco.

- Cinturdén de seguridad.

- Luces de giro, intermitentes, baliza y freno.

- Dispositivo de retroceso sonoro-luminoso.

- Matafuegos.

- Indicacién de limite de carga.

Los camiones que ingresen a descargar deben traer los rollizos
amarrados con fajas de sujecion. Estas amarras se soltaran sélo

al estar el camion estacionadoy listo para efectivizar la descarga. Los camiones que
ingresen a descargar
Manejo del equipo deben traer los rollizos

amarrados con fajas de
sujecion. Estas amarras
se soltaran solo al estar
el camion estacionad

y listo para efectivizar
la descarga.

» Transitar con carga baja, bien centrada, a velocidad razonable
y advirtiendo la presencia de personas en todo momento.

» Circular siempre con luces encendidas.

» No transportar personas sobre el equipo o carga.

» Estacionar solo en lugares asignados. El vehiculo debe quedar
en neutro y totalmente frenado.

» Mantener los espacios para el transito deltractor libre deobjetos
y pozos en el terreno que puedan desbalancear al mismo.

» Asegurar que el peso de la carga a transportar, no exceda la
carga maxima admisible. Recuerde que ésto debe estar marcada
en el equipo de forma visible.

» Reducir la velocidad cuando se requiera girar.

» Asegurar que lacarga se encuentre estable ybien acomodada
sobre las ufias o tenazas.

» Evitar circular con barro y terreno desnivelado o en malas
condiciones por la lluvia.

» Evitar la operacién del tractor en superficies mojadas y
aceitosas.
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» Mantener el cinturén de seguridad colocado durante su
permanencia en la cabina.

» Revisar que la correa y broche del cinturén de seguridad no
presenten evidencia de fracturas, desgarres o fisuras.

Ascenso y descenso del tractor

» Subir al tractor cuando esté parado y con el motor apagado.

» No subir o bajar por la parte trasera.

» Descender solo después de cortar toda fuente de
alimentacion.

» Al subir y bajar del equipo, el operador debe apoyarse en 3
puntos de contacto: dos manos y un pie, o dos pies y una mano.

Para la exposicion a radiaciones, temperatura, polvo,
ruido y vibraciones
» Adquirir maquinaria con cabina cerrada, con adecuada  Adquirir maguinaria con

hermeticidad y dispositivos para disminuir el nivel de ruido, reducir ~ cabina cerrada, con

la temperatura y el ingreso de polvo. adecuada hermeticidad
y dispositivos para
disminuir el nivel de
ruido, reducir la
temperaturay el ingreso
de polvo.

» Realizar mediciones de ruido, vibraciones y carga térmica por
calor.

» No exponer al trabajador durante un periodo de tiempo
superior al establecido por la normativa (Decreto 351/79 y Res.
MTESyS N2 295/03 y la Res. SRT. N¢ 85/12), en funcion de los
resultados de las mediciones realizadas.

» De ser posible técnicamente, instalar los componentes que
reducen las vibraciones que se transmiten al asiento del tractor.

» Alternar a los trabajadores en la operacién, por medio de la
programacion de la produccioén u otros métodos administrativos.

» Humedecer levemente el terreno para evitar la dispersion de
polvos, ya que -en exceso- puede provocar pérdida de traccion
odescarrilamiento.

Pasillos de Circulacion

» Delimitar y sefalizar las areas de carga y descarga.

» Mantenerse fuera del area de movimiento de carga, sino es
el propio lugar de trabajo.

» Transitar por vias delimitadas para peatones.

» Parar, mirar, escuchar, establecer contacto visual con el chofer,
antes de cruzar cualquier area abierta con equipos en operacion.

» No acercarse a un equipo trabajando, almenos que el operador
lo vea, reconozca su presencia, detenga su marcha vy le indique
que pase.
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» Colocar espejos esféricos en encrucijadas o cruces de calles.

» Mantener los pasillos libres y despejados.

» Evitar rellenar los ahuellamientos o desniveles con restos de
madera.

Uso de Elementos de Proteccion Personal (EPP)
Serecuerda que el uso de EPP no elimina los riesgos derivados (...) eluso de EPP no
de la tarea, sino que son una barrera para disminuir la probabilidad elimina los riesgos

de ocurrencia de accidentes y enfermedades. derivados de la tarea,
En todos los casos, es recomendable el uso de: sino que son una barrera
- Anteojos de proteccién para la radiacion solar. para disminuir la

probabilidad de
ocurrencia de accidentes
y enfermedades.

- Calzado con puntera de proteccion.

- Guantes para las operaciones que puedan surgir fuera del
tractor.

- Proteccién auditiva.

- Casco contraimpacto (es recomendable segunlas condiciones
de trabajo del aserradero).

Bloque 2 / Trozado de troncos a la longitud
necesaria para la produccion o como subproducto

Este trabajo manual suele efectuarse fuera de la zona edificada,
generalmente a la intemperie, en la misma cancha de trozas. La
actividad consiste en realizar cortes al rollizo para adecuarlo a la
extension necesaria para el proceso y se ejecuta por medio de una
motosierra operada por un trabajador. Luego éstos se estiban para
su posterior utilizacion, y se trasladan de forma manual o por medio
de una cargadora frontal.

No se recomiendael uso de la motosierra. En casode no
tenerotraherramienta para esta tarea, cumplir con todas
las medidas de seguridad para su utilizacion.

Riesgos

El motosierrista se encuentra expuesto a riesgo de cortes en
cualquier parte del cuerpo, principalmente en las extremidades;
ademas, hay exposicion a ruido, vibraciones, radiaciones
ultravioletas y agentes climaticos.

Esto ademas de hongos, bacterias, parasitos, picaduras de
insectos (por ser una condicién caracteristica de la Mesopotamia).

Superintendencia de Riesgos del Trabajo | 28



INDUSTRIAMADERERA | MANUAL DE BUENAS PRACTICAS

El uso de la motosierra conllevala adopcion de posturas forzadas
y gran esfuerzo fisico. Esto sumado a la manipulaciéon manual de
troncos, podrian originar trastornos sobre el sistema musculo
esquelético, golpes y/o aprisionamientos controncos, caidas a nivel

y lesiones en la cara y ojos por proyecciones de ramas o astillas.
El uso de la motosierra

Buenas practicas conlleva la adopcion de

Antes de utilizar la maquina posturas forzadas y gran
esfuerzo fisico. Esto

sumado a la
manipulacion manual de
troncos, podrian originar
trastornos sobre el
sistema musculo

Comprobar que:

» El freno de la cadena.

» La proteccién trasera de la mano derecha.
» El fiador contra aceleraciones involuntarias.

» El contacto de arranque y parada. esquelético, golpes
» El sistema de amortiguacion de vibraciones. y/o aprisionamientos con
» El retén de la cadena esté montada. troncos, caidas a nivel

y lesiones en la caray
Verifique que: 0j0S por proyecciones de
» Todos los mangos estén libres de aceite. ramas o astillas.

» El silenciador esté firmemente montado.

» El sistema de amortiguacién de vibraciones funcione
correctamente y no esté dafnado.

» Todas las piezas de la motosierra estén presentes, en buenas
condiciones y bien apretadas.

Para el encendido

» Delimitar y restringir el transito de personas en la zona de
trabajo.

» Asegurarse que no haya combustible en la zona de trabajo.

» No encender la motosierra en lugares cerrados o con mala
ventilacion.

» Controlar que el bidon con combustible se mantenga
herméticamente cerrado y limpio.

Durante el empleo de la motosierra

» Verificar que no existan personas u objetos que puedan ser
alcanzados por la motosierra.

» Informar a los operadores de los autoelevadores de que se
esta operando con una motosierra en la zona de trabajo.

» Asegurar los rollizos para prevenir rodados.

» Separar los pies para proporcionar una postura estable y
equilibrada, colocando un pie mas adelantado que el otro en la
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direccion del movimiento, flexionando las rodillas y manteniendo la
espalda alineada, es decir, sin encorvarla.

» Cuando se procede el corte, mover los pies para alcanzar la
posicion deseada.

» La seccion superior de la punta de la espada NO debe usarse
para cortar.

Uso, cuidado y mantenimiento

» Realizar primero la carga de aceite y luego la de nafta.

» Revisar periddicamente dimensiones y angulos de los dientes.

» Sustituir la cadena cuando presente deformaciones, fisuras,
desgaste o le falte algun diente.

» Verificar la tension de la cadena y que los tornillos sujetadores
de la barra guia estén apretados.

» Contar con desviador de astillas.

» Revisar que el sistema de escape no tenga fugas o esté roto.

» Verificar que las gomas de amortiguamiento no estén
desgastadas.

» Despejar orificios de ventilacion

» Capacitar al trabajador en el uso, cuidado y mantenimientode
la motosierra.

Organizacion
» Organizar la produccién de forma de favorecer la alternancia

de la posicién del cuerpo mediante el cambio de tareas, para .
Mantener un ritmo de

trabajo pausadoy
establecerperiodos de
reposo a partir de las
propias necesidadesdel

trabajadory de los
de la que el trabajador pueda disponer libremente a fin de mantener o5 ltados de las

conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares.

» Mantener un ritmo de trabajo pausado y establecer periodos
de reposo a partir de las propias necesidades del trabajador y de
los resultados de las mediciones realizadas.

» Brindar abundante agua frescay apta para consumo humano,

una adecuada hidratacion. mediciones realizadas.
» Proporcionar espacios con sombra para reponer fuerzas y
disminuir la carga de calor.

» Proporcionar repelentes para mitigar la exposicién a insectos.

Nota: La Resolucion SRT No.
299/11 establece que la ropa

Uso de Elementos de Proteccidn Personal y Ropa: :
de trabajo y los elementos de

» Anteojos de proteccién o careta facial. proteccion personal deben ser
» Calzado contra impactos. indicados por el responsable
: del Servicio de Higiene y
» Casco contra impacto. Seguridad, entregados y
» Guantes anticorte. registrados en la planilla

z ] correspondiente.
» Pantalon anticorte. P
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» Camisa de manga larga.
» Proteccion auditiva.

Bloque 3 / Descortezado

La linea de aserrado comienza con el ingreso de rollo a la
descortezadora, por medio de la cargadora, donde se le extrae la
corteza de las trozas. No es un proceso comun a todos los
aserraderos. En algunos casos, el rollizo ingresadirectamente para | yroceso de descortezado es
el canteado o corte longitudinal. opcional y se da con mayor

: : : frecuencia en los aserraderos
El proceso consiste en extraer la corteza del rollizo por medio o
tecnificados.

de una descortezadora, a donde llegan por medio de la cargadora
frontal o en forma manual.

En los aserraderos mas tecnificados se usan equipos con

cadenas para el traslado de los troncos a través de maquinas

herramientas que proceden a eliminar la corteza de los troncos.

Mé&quina descortezadora
trabajando sobre postes de
pino.

En operacion normal no hay intervencion de personas en

contacto con los troncos ya que el equipo se maneja por un operador
desde una sala de control. (...) encaso de

No obstante, en caso de "trancarse" un rollo se deben realizar "trancarse" un rollo se
tareas de destranque con "diablos" o equipos de manipulacion debenrealizar tareas de
manual de troncos que requiere precauciones para evitar destranque con"diablos"
atrapamientos de partes del cuerpo (mano, piernas) al momento 0 equipos de

de moverse los troncos. manipulacion manual de
troncos que requiere
Riesgos precauciones para evitar

atrapamientos de partes
del cuerpo (mano,
piernas).

» El puesto de trabajo suele ser un espacio abierto con piso de
tierra, sin paredes limitantes y exposicion a las condiciones
climaticas, como temperatura, humedad y radiaciones (en caso
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de no tener techo). Existe riesgo por el ruido, vibraciones de la
maquinaria y polvo de madera en el ambiente. Por otro lado, los
rollizos pueden traer virus, hongos y parasitos que afecten al
trabajador que tomé contacto con ellos.

» En cuanto a los accidentes, es posible que los trabajadores
sufran caidas, torceduras, cortes, golpes, atrapamiento entre
rollizos y traumatismo de ojo por proyecciones.

» Ademas, se realiza movimiento manual de arrastre de carga,
con esfuerzo fisico y posible adopcion de posturas forzadas, con
riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos.

Buenas practicas
» Asegurar que los trabajadores realicen el trabajo en un lugar
con sombra y ventilado; y el piso debe estar nivelado.

» Utilizar guantes anticorte y delantal, zapatos de seguridad con

puntera de acero, casco, proteccion auditiva y proteccion ocular. Utilizar guantes anticorte
Estos Elementos de Protecciyn Personal deben mantenerse en Y delantal, zapatos de
todo el aserradero. seguridad con puntera de

» Los guantes anticorte solo deben usarse cuando las manos acero, casco, proteccion

se acerquen a una hoja o herramienta de corte. auditiva y proteccion
ocular. Estos Elementos

de Proteccion Personal
deben mantenerse en
todo el aserradero.

» Colocar una barrera a nivel del piso para evitar que el pie
acceda a partes moviles de las maquinas.

» En caso de ser necesario la remocién de las mismas para la
limpieza o mantenimiento, volver a colocarlas en forma previa al
trabajo de corte.

» En cuanto a los riesgos biomecanicos, observar las
indicaciones y solicitar ayuda cuando sea necesario para el
movimiento manual de cargas que pueda poner en riesgo la salud.

Trabajador conduciendo un
tronco en la descortezadora,
con todos los EPP
recomendados y alejado de
la zona de corte.
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» Destrancar los rollos desde los accesos disefiados para tal
fin, de manera de minimizar los riesgos en las intervenciones.

Bloques 4, 5y 6 / Canteado, tableado y despuntado

Los rollizos llegan al sector de produccion para iniciar el proceso ~ Destrancar los rollos
de corte. Las operaciones donde se utilizan sierras de corte ~ desde los accesos

(canteadora, tableadora y despuntadora) presentan semejanzas disefiados el ta_l fin, de
manera de minimizar los

riesgos en las
intervenciones.

en la posibilidad que tienen los trabajadores de sufrir accidentes.
No obstante, se diferencian en cuanto a la exposicion en el puesto
de trabajo. La descripcion de los riesgos y de las buenas practicas
presentadas a continuacion, corresponden a los bloques de tareas
del flujograma donde hay operaciones de corte mecanizadas.

Descripcion de los procesos:

4. Canteado: serealiza en una sierra sin fin con carro, sierra sin
fin gemela o gemela circulares. En esta etapa se inicia la tarea de
corte longitudinal de rollizos y es desde donde se regula el ritmo de
trabajo del aserradero.

Por medio de la canteadora, se obtiene el nucleo del tronco,
adoptando una forma transversal definida. Los operadores de la
sierra principal toman el tronco desde la rampa y lo colocan sobre
un carro que se desliza sobre rieles o por medio de un sistema de
rodillos. Una vez sobre el carro, se asegura el tronco por medio de
un sistema de garras y un trabajador va sujetando con la mano la
parte del rollizo que se esta cortando.

En algunos aserraderos, el trozo central continta (por una cadena
de alimentacion o en forma manual) hasta un conjunto de sierras
circulares denominada “multiple”, para obtener asi el corte
transversal a la medida deseada.

5. Tableado de la madera: Se realiza utilizando una sierra sin
fin o una sierra circular multiple, segun el equipamiento del
aserradero. En el caso de la sierra sin fin, la madera debe pasar
por esta sierra, tantas veces como sea necesario.

Siel proceso es manual, los trabajadores se encargan de tomar
las piezas a procesar, levantarlas y colocarlas sobre la mesa o
rodillos de la sierra sin fin y regular el espesor del corte. El corte se
realiza con el empuje de los rollizos realizado por los trabajadores.

En un proceso mas tecnoldgico, las tablas llegan por medio de
cadenas automatizadas con minima intervencion del personal..
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Tableadora con alimentacion
horizontal. El operario empuja el
tronco en forma manual.

El corte se realiza con el empuje de los rollizos realizado por los
trabajadores. En un proceso mas tecnoldgico, las tablas llegan por
medio de cadenas automatizadas con minima intervencion del
personal.

6. Despuntado de tablas: Se realiza mediante una sierra circular
(despuntadora), a partir de la cual se define el largo de la pieza.
La tarea consiste en colocar la tabla sobre la mesa de trabajo,
desplazarla sobre la misma hasta el tope para alcanzar la medida
del largo seleccionado, y finalmente realizar el corte. Se efectuan
dos cortes como minimo, uno en cada extremo de la tabla.
Durante el uso de todos los tipos de sierra circular, para manipular Durante el uso de todos
y preparar el corte, el operario debe ubicarsea una distanciaminima |5 tipos de sierra circu-
del puntode corte dela sierra. Esta tarea es, porlo general, realizada lar, para manipular y
por un solo trabajador, pudiendo colaborar otro para remover las preparar el corte, el
tablas que fueron cortadas. operario debe ubicarse a
En aserraderos mas automatizados el despuntado se hace en una distancia minima del
una mesa con rodillos con traccion, sin el esfuerzo del trabajador punto de corte de la
en el desplazamiento de las tablas. sierra.
Luego de realizar este corte, es comun que uno o varios
trabajadores coloquen el material sobre tarimas a modo de
almacenamiento intermedio para otros procesos. Estos pueden ser
el Chipeado o el depdsito como producto final.
El corte se realiza con una hoja que puede salir de abajo de la
mesa, estar a nivel o descender para realizar el corte. En todos los
casos, la madera es empujada por el trabajador.
Asuvez, estas maquinas puedentener una o dos hojas de corte.
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Arriba: Mesa de desplazamiento
con correas de transmision, un

trabajador recibe y acomoda la
tabla para el despuntado.
Abajo: Sierra cirucular de
despuntado con proteccidn.

En aserraderos mas tecnificados, se utilizan buzones de
clasificacion de tablas y sistemas de movimiento en cadenas y
apilado mecanizado de tablas que permite sacar los paquetes de
la linea de produccion ya conformados, evitando el armado de
paquetes de manera artesanal.

Riesgos comunes a los procesos con maguinas

Se pueden recibir golpes o ser atrapado durante la alimentacion abc
y descarga del material alas maquinas, enocasion de caida y rodado

de troncos. Estas maniobras conllevan para los trabajadores un Postura forzada: Posicion

esfuerzo fisicoimportante, comprometiendo principalmente suzona adoptada por los segmentos

lumbar. y articulaciones corporales,

Se realiza movimiento manual de cargas, se asumen posturas UETE 6 (98 EgEs e
gas, P confort, es decir, que se

forzadas (ejemplo: manos por encima de los hombros, antebrazos sobrecargan los musculos,

separados del torso mas de 45°) y realizan esfuerzos fHsicos. los tendones y
articulaciones o se cargan

Todo esto supone el riesgo de trastornos mbsculoesqueliticos, de manera asimétrica

los cuales se presentan principalmente en el proceso de canteado.
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También es posible recibir golpes por proyecciones de trozos de
madera y astillas, en el cuerpo y cara. Durante todo el tempo que
se desarrolla esta tarea, existe exposicion a polvo y aserrin. Y
mientras se encuentran en funcionamiento las maquinas también

abc

a ruido y vibraciones. Movimiento Manual de

Dada la cercania de las manos y brazos con la hoja de la sierra, cargas
debido a la regulacién incorrecta de la proteccion o a la ausencia  Incluye las actividades de
levantamiento, descenso,
empuje, traccion o
superiores. Este riesgo se presenta predominantemente durante transporte manual de una

el despuntado. También existe riesgo del aprisionamiento y/o carga superior a 3 kg. por
parte de un trabajador, que
por sus caracteristicas o
espesor de corte y alimentacion, cuando falta la proteccion en las condiciones, pueda generar
transmisiones. riesgos a la salud de los
trabajadores.

total de protecciones, existe riesgo de corte en las extremidades

atrapamiento de manos o dedos en el sistema de regulacién del

Por otro lado, el contacto con hongos, bacterias, picaduras de
insectos y sustancias sensibilizantes de la piel, puede estar
presente ya que en algunos casos el tronco aun continua con su
corteza, es decir, tal como arribé del monte.

Existen también riesgos de introduccion de particulas en los
ojos o heridas en la cara debido ala expulsion de pequefios residuos abc

(astillas, corteza o aserrin). Esfuerzo FHsico

Nivel de tensién muscular y

De las tresmaquinas principales (canteadora, sierrasin de exigencia del sistema
fin, despuntadora) de unaserradero, la despuntadoraes cardiorespiratorio, que
. . i resulta de un determinado

la que presenta mayor riesgo debido a que, ademas de gasto energético, que es
su escasa o nula proteccidn a la altura del centro del requerido para desempefiar
cuerpo de lostrabajadores, esdonde se presentamayor una tarea. El mismo puede

i . variar segun el tipo de
ritmo de trabajo, y por lo tanto, demanda elevada tarea, el tiempo que se
concentracion. desarrolle y las condiciones

ambientales del lugar.

Ademas, es importante destacar que la temperaturay humedad
que caracteriza a la Mesopotamia también puede influir en forma
negativa en las funciones fisiolégicas del trabajador, en la medida
en que se potencian con los riesgos antes mencionados.

Buenas practicas Cuando exista sospecha
de riesgo por exposicidn
a ruido, vibraciones,
carga térmica y polvo en
el ambiente de trabajo,
deben hacerse las
mediciones
correspondientes.

Cuando exista sospecha de riesgo por exposicién a ruido,
vibraciones, carga térmica y polvo en el ambiente de trabajo, deben
hacerse las mediciones correspondientes.

Debemos sefialar que independientemente de que los resultados
de las mediciones se encuentren dentro de los parametros de
exposicion aceptable por la normativa vigente, en funcion de la
susceptibilidad individual, debemos tener en cuenta las buenas
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practicas que correspondan de las que se encuentran a
continuacion:

» Implementar soluciones de ingenieria para disminuir el nivel
de exposicion.

» Disminuir el tiempo de exposicién, especialmente en la
despuntadora, donde hay un elevado ritmo de trabajo asociado a
elementos corto-punzantes.

» Implementar rotacién de los puestos de trabajo.

» Tender a que el proceso de despuntado se haga por medio
de un sistema de transporte mecanico para alejar el trabajador
del punto de corte.

» Evitar el uso de ropa suelta y accesorios en cuello y manos
como collares, pulseras, relojes o anillos.

» Retirar del rodillo descortezador las trozas con ayuda de un
gancho metalico o dispositivo que impida el contacto directo con
las manos.

» Usar correctamente sierras y cuchillas, de acuerdo a
recomendaciones del fabricante. Efectuar mantencion adecuada
de ellos, enviando sierras y cuchillas al taller de mantenimiento.

» Mantener un procedimiento de mantenimiento de las
maquinas, con el fin de asegurarse que las ruedas dentadas,
rodillos, cabezal y sistema de transmision y rodamiento no
presenten evidencia de desgaste, entre otras medidas.

» Instalar las protecciones fijas o basculantes de las sierras.

» Mantener protecciones de las partes moviles de las maquinas:

hojas de corte, correas de transmision y poleas, entre otras.
» Se debe evitar realizar intervenciones en las maquinas, Se debe evitar realizar

transportadoras, cintas, rodillos u otros equipos en movimiento. intervenciones en las

Siempre la intervencién debe realizarse con los equipos sin maquinas,

movimiento o sin energia. transportadoras, cintas,
» Detener completamente el funcionamiento de la sierra 'y~ r0dillos u otros equipos

desconectar el equipo colocando los sistemas de bloqueo cuando €M1 MovImIento. Siempre
la intervencion debe

realizarse con los
equipos sin movimiento o
sin energia.

se va a solucionar un desperfecto o quitar pedazos de madera en
las inmediaciones de la zona de corte.

» Implementar un sistema de pausas activas (tareas de limpieza,
estiramiento de los grupos musculares ejercitados, entre otras) en
puestos de trabajo que tengan un elevado ritmo, como el
despuntado.

» Instrumentar un procedimiento de monitoreo del
funcionamiento de la hoja y mantencién en virtud del riesgo que
conlleva la posibilidad de que se desprenda.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo



INDUSTRIAMADERERA | MANUAL DE BUENAS PRACTICAS

» Establecer un sistema de comunicacién comun por medio de
sefales para la coordinacién de las operaciones.

» Utilizar los EPP adecuados a los riesgos presentes y
caracteristicas antropomeétricas del trabajador: protector auditivo,
proteccién ocular, zapatos de seguridad (con puntera de acero y
proteccion de tobillos), guantes y pantalon anticorte y mascara
para filtro de particulas.

» Adecuar el sistema de circulacion de rdlizos de modo de evitar
empuijar los rollizos en forma manual hacia la sierra. En caso que
no ser posible la implementacion de sistema de mayor
automatizacion en la circulacién del producto, podra considerarse
un sistema de encadenamiento que acerca elrollizo ala canteadora
con mandos mecanicos, a distancia, evitando colocarse a
continuacion de la linea de alimentacion, y en su lugar, hacerlo en
forma perpendicular, es decir, desde un costado.

» Cuando se realice la limpieza de las maquinas con aire
comprimido, usar proteccion ocular y guantes, y no usarlo para la
limpieza de la ropa de trabajo.

» Todas las maquinas deben contar con parada de emergencia,
sefalizada y de facil acceso.

» Nunca acercar herramientas a las partes moéviles de las
maquinas. Mantener una distancia prudencial.

» Sistematizar a partir de un procedimiento preventivo, el control Sistematizar a partir de

de lahoja de las sierra para evitar su rotura y consecuentes riesgos. un procedimiento
En el mismo, debe incluirse la verificacion de las guias de la sierra, preventivo, el control de
adecuadas al tipo de corte y madera. Chequear también los niveles 12 N0ja de las sierra para

evitar su rotura 'y
consecuentes riesgos. En
el mismo, debe incluirse
la verificacion de las
guias de la sierra,
adecuadas al tipo de
corte y madera.

de lubricacién, cuando se usa sierra lubricada.

» En lo posible, contar con rascador de sierra para mantener la
limpieza de la sierra en forma continua.

» Establecer sistemas de aspiracion eficientes a fin de evitar o
disminuir la presencia de polvillo en el ambiente.

» Formacion e informacion: los trabajadores deben conocer los
riesgos para la salud a los que se encuentran expuestos, los
sintomas indicativos de sensibilizacion, las formas de proteccion
colectiva e individual, asi como su correcto uso y conservacion.

Bloque / Chipeado del descarte de la madera

Este proceso consiste en la obtencion de pequenos trozos de
madera (chips), los cuales tienen valor de comercializacion. La tarea
consiste en volcar manualmente el material sobre la cinta
transportadora o cadena (o puede llegar de modo mecanizado) que
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lo lleva hacia la boca de entrada donde se encuentran las cuchillas
que cortan la madera y se obtienen los chips, que salen por una

cinta transportadora hacia una tolva o silo.

Chipiadora con mesa
mecanizada de
desplazamiento de sobrantes.
El trabajador monitorea a
distancia este proceso

Riesgos

» Existen riesgos de atrapamiento y aprisionamiento en la cinta
transportadora o cadena. También puede existir -ante la falta de un
resguardo adecuado en la boca de entrada del material- riesgo de

atrapamiento de la mano al intentar destrabar o desobstruir la La descripcion del riesgo de
atrapamiento durante el

chipiado, fue redactada en base
» También existe riesgo por proyeccién de particulas y por al trabajo “Prediagnéstico sobre
Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo en la actividad

» Proyeccion de particulas/trozos de maderas o metales Aserraderos (Mesopotamia),
(sierras). SRT/Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de
la Nacidn, Afio 2006.

misma, ya que puede ser alcanzada por las cuchillas.

exposicion al ruido de la maquina.

Buenas practicas

Cuando exista sospecha de riesgo por exposicion a ruido, deben
hacerse las mediciones correspondientes. Debemos senalar que
independientemente de que los resultados de las mediciones se
encuentren dentro de los parametros de exposicion aceptable por
la normativa vigente, en funciéon de la susceptibilidad individual,
debemos tener en cuenta las buenas practicas que correspondan
de las que se encuentran a continuacion:

» Implementar soluciones de ingenieria para disminuir el nivel
de exposicion al ruido.

» Evitar el uso de ropa holgada y accesorios en cuello y manos
como collares, pulseras, relojes o anillos.

» Retirar del rodillo descortezador las trozas con ayuda de un
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gancho metalico o dispositivo que impida el contacto directo de las
manos.

» Mantener un procedimiento de mantenimiento de las
maquinas, con el fin de asegurarse que las ruedas dentadas,
rodillos, cabezal y sistema de transmision y rodamiento no
presenten evidencia de desgaste, entre otras medidas.

» Instalar adecuadamente las protecciones fijas o basculantes

de las sierras.

» Detener completamente el funcionamiento de las cuchillas Detener completamente
cuando se va a solucionar un desperfecto o quitar pedazos de el funcionamiento de las
madera en las inmediaciones de la zona de corte. Desconectar el cuchillas cuando se va a
equipo cuando se lo va a intervenir. solucionar un

» Una solucién para las proyecciones es colocar detectores de ~ d€Sperfecto o quitar
pedazos de madera en

las inmediaciones de la
zona de corte.
Desconectar el equipo
cuando se lovaa
intervenir.

metales o evitarlos rollos que provienen de la extraccién de resinas
y revisar el material antes del chipieado, para asegurarse que esté
libre de metales.

Bloque 8 / Bafio quimico

Segun las condiciones de la madera, se le efectua un proceso
de bafo con productos fungicidas, que permite aumentar la
resistencia natural de la madera al ataque de hongos (pudricion)
e insectos y de otros agentes naturales que la degradan.

Las tablas seleccionadas, son sumergidas en una batea que

contiene la mezcla de producto quimico (fungicida) y luego se las

deposita en una cuna donde se acumulan. La descripcion del proceso de
bafio quimico de tablas fue
) reelaborada en base a los
Riesgos: contenidos del trabajo
» Exposicion a contacto con fungicidas. El mayor riesgo estaen ~ ‘Prediagnostico sobre
Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo en la actividad
» También existen posibilidades de salpicaduras y contacto con Aserraderos (Mesopotamia),
SRT/Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de
la Nacion, Ailo 2006.

la manipulacion y dosificacion del producto.
las maderas recién tratadas.

Buenas practicas

Es necesario Planificar el circuito de los agroquimicos que se
utilizan para controlar plagas enla madera. Deben estar controlados
desde que Ingresan, se almacenan, se preparan para su utilizacién
y luego se le da un destino final tanto a los envases como los
residuos.

» No utilizar fenoles clorados, en su lugar utilizar productos de
menor la toxicidad posible para el operador, autorizados por
SENASA, respetando membrete y ficha de seguridad y/o MSDS.
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» El acceso a la zona de bafio de madera en soluciones
quimicas, debe estar restringido sélo para permitir presencia de
personal capacitado en procedimientos correctos para manipular
sustancias quimicas. Esta capacitacion debeincluir el conocimiento
de los riesgos que implica la manipulacion de sustancias y la forma
de controlarlo. Esta informacion debe estar contenida en Hojas de
Seguridad (MSDS) de libre acceso al personal involucrado.

Cuando sea posible, en las areas en las cuales los
trabajadores estén expuestos a un riesgo quimico, se
deberan poseer las fichas de seguridad de los productos
para su consulta en el lugar de trabajo.

Es también una buena practica que los Servicios de Higiene y
Seguridad y de de Medicina del Trabajo tengan una copia de las
mismas, encarpetadas bajo un indice que permita el rapido acceso
ante algun caso de emergencia.

» Seguir procedimientos seguros de trabajo en el
almacenamiento, preparacion, uso y eliminacion de residuos y
envases de productos quimicos.

» Usar los EPP correspondientes segun el riesgo al que se
encuentran expuestos los trabajadores: guantes pufio largo y
delantal, proteccién ocular, mascara con filtro para vapores
organicos (durante la preparacién y cuando las mediciones de
contaminantes indiquen riesgo por la exposicion) y botas de goma.

» Al término de la jornada, cambiar la ropa de trabajo por ropa
limpia adecuadamente guardada. Es conveniente ducharse.

» No mezclar la ropa de trabajo con la de calle o uso personal.
El trabajador debe disponer de casilleros separados para las
vestimentas contaminadas y la ropa limpia.

Disposicion de fitosanitarios

» Guardarlos en un lugar especialmente disefiados para ello,
separado de cualquier otro tipo de productos. Recomendamos
guardarlos bajo llave, en un lugar con ventilacion en la parte inferior
y superior. Tener batea de contencion anti derrames, techo con
pendiente, extintor de incendio apropiado, kitanti derramey las hojas
de seguridad correspondientes.

Disposicion final de residuos: envases, restos de la
limpieza de las bateas y la madera tratada
» Realizar triple lavado a los recipientes y perforacion.
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Todo producto quimico debe
estar acompafiado de una ficha
de seguridad en la cual se
puede leer una serie de
indicaciones muy Utiles tales
como: composicion quimica,
caracteristicas fisicas del
producto, punto de ignicién,
ademas de como actuar en
casos de emergencia cuando
el producto se derrama o
esparce, se prende fuego o un
trabajador se contamina con el
mismo.

No mezclar la ropa de
trabajo con la de calle o
uso personal. El
trabajador debe disponer
de casilleros separados
para las vestimentas
contaminadas y la ropa
limpia.




» No quemar ni enterrar los envases.
» Hacer la disposicion final en funciéon de las exigencias de la
autoridad local para manejo de residuos.

Bloque 9 / Secado de tablas

Un conjunto de operarios retira la madera de la mesa de
clasificacion y la estiban con palillos intermedios para facilitar la
aireacion y el secado. Las estibas o encastillado se realizan sobre
bastidores adecuados para facilitar el posterior retiro de los
paquetes con un autoelevador. El proceso de secado se efectua
estacionando las tablas de madera a la intemperie o por medio de
un horno de circulacion forzada de aire caliente y humedo. El calor
del horno puede ser provisto por un generador de aire caliente o
una caldera, en ambos casos el combustible utilizado para la
alimentacion de éste es el descarte de la madera o aserrin. Estos
sistemas generadores de calor son operados por trabajadores
especializados en turnos rotativos, dado que los mismos se
encuentran en constante funcionamiento.

Riesgos

Presentan riesgos asociados a la carga térmica, humedad y
radiaciones. Por otro lado, es el unico puesto de trabajo donde los
turnos son rotativos y hay trabajo nocturno.

También riesgos de trastornos musculo esqueléticos por
movimiento manual de cargas durante el armado de las estibas.

Buenas practicas

» Disponer de un lugar techado para realizar la tarea y evitar
hacerla durante las horas de mayor temperatura.

» Armar la estiba a secar de modo que el pesoy volumen de los
paquetes no sea superior a la capacidad del equipo que los
transportara mecanicamente.

Tampoco que la altura de los paquetes apilados sobrepase la
entrada de los secadores.

» Colocar el bastidor sobre el cual se van a cargar las tablas,
sobre una plataforma que se ubique a la altura de las rodillas y no
desde el nivel del piso, de modo de evitar que el trabajador tenga
que bajar tanto las manos cargando peso.

» Durante el armado de la estiba en forma manual, mantener la
columna lo mas recta posible, flexionar las rodillas y hacer la fuerza
de levantamiento con las piernas.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo
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La descripcion del proceso de
secado fue redactada en base
al trabajo “Prediagndstico sobre
Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo en la actividad
Aserraderos (Mesopotamia),
SRT/Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de
la Nacién, Afio 2006.

Disponer de un lugar
techado para realizar la
tareay evitar hacerla
durante las horas de
mayor temperatura.




No girar el cuerpo sosteniendo la carga, en su lugar, girar los
pies y cuerpo simultaneamente. No sobrepasar el peso ni la
frecuencia establecida por la normativa correspondiente. Realizar
las pausas necesarias para no sobrecargar la capacidad musculo
articular ni fisiologica.

» Establecer un sistema de comunicacién comun por medio de
sefales para la coordinacion de las operaciones.
» Usar guantes de cuero y zapatos con puntera de acero.

Bloque 10 / Zunchado de tablas

Se efectlia por medio de una zunchadora manual o automatica
con flejes plasticos o metalicos. Por ultimo, se realiza el transporte
del producto terminado por medio de un tractor o autoelevador
con ufias.

Riesgos:

» Porser una actividad que se realiza al aire libre, los trabajadores
se exponen a condiciones climaticas desfavorables y a radiaciones.

» Por otro lado, existe riesgo de cortes en las manos y
atrapamiento, y el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos
por adoptar posturas forzadas realizando esfuerzo fisico.

Buenas practicas

» Disponer de un lugar techado para realizar la tarea y evitar
hacerla durante las horas de mayor temperatura.

» Usar guantes de cuero, protector visual y zapatos con puntera
de acero.
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Durante el armado de la
estiba en forma manual,
mantener la columna lo
mas rectaposible,
flexionar las rodillas y
hacer lafuerzade
levantamiento con las
piernas. No girar el
cuerpo sosteniendo la
carga, ensulugar, girar
los piesy cuerpo
simultaneamente.

Trabajador zunchando un
blogue de tablas. Puede
observarse la altura de la
plataforma y la posicion
adoptada para precintarlas.
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» Se recomienda utilizar la técnica de movimiento manual de
cargas seguras.

Bloque 12 y 13/ Transporte

De acuerdo al equipamientotécnico, el movimiento de los rollizos,
puede ser a traves de un sistema mecanico o manual.

Transporte Mecanizado

Hay distintos momentos del proceso, donde los rollizos y sus
productos derivados pueden trasladarse en forma mecanizada:

» del camion de abastecimiento a la cancha de trozas,

» de la cancha de trozas al proceso de canteado,

» en procesos intermedios,

» para material de descarte y

» para producto terminado.

Traslado de rollizos desde la
cancha de trozas hasta la
zona de canteado, por
intemedio de un tractor con
pinzas.

Riesgos
» De atrapamiento, cortes y golpes.

» Hay riesgo de exposicidn a ruido, vibraciones y polvo de madera

y otros derivados del uso de autoelevador. Implementar normas del

transito vehiculary

Buenas practicas peatonal dentro de la

» Delimitar, sefalizar y respetar el area de trabajo. empresa, estableciendo

» Implementar normas del transito vehicular y peatonal dentro que las maniobras sean
de la empresa, estableciendo que las maniobras sean lentas y lentas y anunciadas para
anunciadas para que el personal se retire de la zona de maniobra. que el personal se retire

» Mantener los equipos en buen estado. de la zona de maniobra.

» No sobrecargar los equipos por sobre su capacidad de disefio.
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Transporte Manual

El transporte de rollizos en forma manual, puede darse en:
» la alimentacion al sistema de transporte de las maquinas.
» el transporte de rollizos en procesos intermedios.

» el transporte de material de descarte.

Riesgos

Los principales riesgos estan sobre el sisteme musculo
esquelético. Principalmente en la zona lumbar, hombros, cuello y
murecas, producto de la adopcién de posturas forzadas y a la
manipulacién manual de carga de forma inadecuada (debido
principalmente al excesivo peso de la carga, elevada frecuencia y
ausencia de pausas).

También existe riesgo de caida, con la consecuente generacion
de golpes, fracturas, esguinces o torceduras.

Buenas practicas

» Respetar los limites de levantamiento manual de carga
establecido por la normativa.

» Si tiene que desplazar un objeto mayor a 15 kg.,
independientemente de lo indicado por la normativa (Resolucion
MTESyS, Ne 295/03), solicitar ayuda o utilizar algun sistema
mecanico para movilizar carga (carretillas, mesas elevadoras).

» Separar los pies proporcionando una postura estable y
equilibrada durante el levantamiento de carga, colocando un pie
mas adelantado que el otro en la direccion del movimiento. Levante
los materiales lentamente, doblando rodillas, manteniendo la espalda
recta y el objeto cercano al cuerpo, a la altura de los codos.

» Si debe girar sosteniendo la carga, hacerlo moviendo los pies
sin girar la cintura.

» No dar tirones a la carga ni moverla de forma rapida o brusca.

» Mantener libre de cualquier obstaculo el area de trabajo.

» Mantener un ritmo de trabajo que no comprometa el sistema
musculoesquelético ni las funciones fisiolégicas.

» Posibilitar la implementacion y definicién del momento de
realizar pausas por parte del trabajador, de forma de no perjudicar
su salud.

» Realizar ejercicios de precalentamiento y estiramiento
muscular, en forma previa al movimiento manual de carga.

» Capacitar a los trabajadores en el movimiento manual de carga.
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Separar los pies para
proporcionar una postura
estable y equilibrada
durante el levantamiento
de carga, colocando un
pie mas adelantado que
el otro en la direccion del
movimiento. Levante los
materiales lentamente,
doblando rodillas,
manteniendo la espalda
rectay el objeto cercano
al cuerpo, a la altura de
los codos.
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Riesgos y buenas practicas generales 'y
frecuentes para todo el proceso de
aserradero

Ordeny limpieza

En sentido general, la falta de orden y limpieza facilita la
ocurrencia de accidente de caida por tropiezos y resbalones y
dificulta el transito de personas y de materiales.

Por otro lado, la acumulacion de aserrin y polvo en el area de
corte, aumenta el riesgo de exposicion al polvo de madera, con
consecuencias negativas sobre las vias respiratorias, resultando
molesto y hasta pejudicial para los oidos, los ojos y la piel.

Ademas, su falta de limpieza incrementa en forma considerable
la carga de fuego y las consecuencias en caso de un principio de
incendio.

Buenas practicas

» El lugar de trabajo debe mantenerse en orden y aseado: El lugar de trabajo debe
limpieza de astillas, viruta, despuntes, aserrin, grasa, aceite y otros mantenerse en ordeny
desperdicios al igual que todos los elementos y herramientas de ~ aseado: limpieza de
trabajo. astillas, viruta,

» Inplementar pausas preestablecidas para dedicarse a la despuntes, aserrin,

remocion de aserrin y polvo del piso y maquinas, favoreciendo ~ 9rasa, aceite y otros
desperdicios al igual que

todos los elementos y
herramientas de trabajo.

también la recuperacion por las exigencias fisicas del puesto y
evitando la monotarea.

» Remover con aspiradora o escoba los restos de aserrin y polvo.
Siempre realizarlo de espalda a la circulacion de las corrientes de
aire.

» Retirar de la fosa de acopio, de acuerdo a una frecuencia
Optima, los restos de aserrin acumulados.

» Retirar los restos de aserrin en bolsas o contenedores
cerrados. En casode realizarlo en carretillas, humedecer el aserrin
para evitar la dispersién de polvos.

» Revisar que la tuberia y conexiones del sistema de extraccion
de aserrin no presente evidencias de fracturas o fisuras ni se
encuentrenn obstruidos. Implementar un programa de
mantenimiento preventivo del sistema.

» Establecer normas del transito vehicular y peatonal dentro de
la empresa.

» Mantener las protecciones de las partes mdviles de las
maquinas durante su utilizacion.
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» No sobrecargar los equipos por sobre su capacidad de disefio.

» Revisar que las carretillas y otros elementos de ayuda de
movimiento de cargas, no presenten evidencia de desgaste,
fracturas o fisuras.

» Cuando se utilice carretilla, cargarla con la cantidad suficiente

para que el aserrin no se esparza fuera de la misma. Revisar que la tuberia 'y
» Circular por las areas de trabajo y de transito caminando. conexiones del sistema

» Colocar carteleria especifica sobre riesgo y uso de EPP. de extraccion de aserrin
no presente evidencias

Higiene personal de fracturas o fisuras ni

se encuentren
obstruidos. Implementar
un programa de
mantenimiento
preventivo del sistema.

» No mezclar la ropa de trabajo con la de calle o uso personal.
El trabajador debe disponer de casilleros separados para las
vestimentas contaminadas y la ropa limpia.

» Lavar las manos y cara con abundante agua y jabdn después
de terminar la actividad, especialmente antes de comer o ir al bafo.

» Tomar una ducha y cambiarse con ropa limpia al término de
la jornada.

Cortes

Aunque todos los miembros superiores se encuentran expuestos,
las manos son las que mayor riesgo de corte presentan, pudiendo
dejar graves incapacidades y secuelas motoras para los
trabajadores. Los cortes se pueden ocasionar en todos los sectores
del proceso, y se producen principalmente por la falta de
protecciones en las maquinas.

Buenas Practicas

Se recomienda la incorporacion de protecciones a las partes
mdéviles, mantener una distancia prudencial de acercamiento de
las manos ala hoja de corte y un mantenimiento preventivo de las
mismas. Ademas, involucrar al trabajador en la definicion de las
buenas practicas para fortalecer la cultura de la prevencion.

Lumbalgias

Se producen posteriormente a esfuerzos fisicos, como levantar
pesoy por movimientos repetitivos conla zona lumbar. Comienzan
como una molestia en la cintura, que con el tiempo y la continuidad
de los esfuerzos, se transforma en dolor intenso en dicha zona
que puede irradiarse hacia una pierna o pie y acompafarse de
sensacion de hormigueos.
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Estos sintomas se deben a que los esfuerzos y sobrecarga de
peso en la columna lumbosacra presionan el disco intervertebral,
generando riesgo de herniacion y comprometiendo las raices
nerviosas, ademas de producir contracturas musculares en las
regiones vecinas.

Este dano inicialmente puede ser leve pero con el paso del iempo
se torna irreversible, llegando a producir dolores continuos e
intensos que le impiden desde disfrutar de hacer deporte hasta
simplemente caminar o mirar la television, pudiendo seren algunos
casos hasta incapacitante.

Buenas Précticas
Es una buena practica formar un comité mixto para implementar
un programa de ergonomia integrado, en el cual participen

representantes de distintas areas como ingenieria, el Servicio de
Medicina Laboral, el Servicio de Higiene y Seguridad, personal

idoneo en ergonomia y los trabajadores. Es una buena practica

formar un comité mixto
para implementar un
programa de ergonomia
integrado, en el cual

Los trastornos lumbares tienen un origen multicausal, por lo cual
el abordaje de sus soluciones también debe ser por multiples vias.
Entre ellas, se sugiere:

» Utilizar métodos de ingenieria del trabajo, tales como estudios

participen
de tiempos y analisis de movimientos, para eliminar esfuerzos y representantes de
movimientos innecesarios. distintas areas como
» Utilizar la ayuda mecanica para eliminar o reducir el esfuerzo ingenieria, el Servicio de
que requiere manejar las herramientas y objetos de trabajo. Medicina Laboral, el

» Seleccionar o disefiar herramientas y puestos de trabajo que Servicio de Higiene y
reduzcan el requerimiento de la fuerza, el tiempo de manejoy  Seguridad, personal
mejoren las posturas. idoneo en ergonomiay

» Realizar programas de control de mantenimiento que reduzcan los trabajadores.
las fuerzas innecesarias y los esfuerzos asociados especialmente
con el trabajo afadido sin utilidad.

» Organizar el trabajo de manera que los trabajadores pueden
hacer pausas o ampliarlas lo necesario, a lo largo de la jornada de
trabajo.

» Redistribuir los trabajos asignados, realizando rotacién entre
puestos o repartiendo el trabajo, de forma que un trabajador no
esté expuesto a demandas elevadas durante su jornada.

» Durante el movimiento manual de carga, mantener la columna
lo mas recta posible. Para levantar una carga, es riesgoso
agacharse con las piernas extendidas. En sulugar, se debe flexionar
las rodillas y acomodarse cerca de la carga para tomarla, y hacer
la fuerza con las piernas al incorporarse.
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También es una accién de riesgo cuando se gira el tronco
manteniendo los pies inmoviles. Por ello, no se debe girar el cuerpo
sosteniendo la carga, ensu lugar, habra que girar los pies y eltronco
simultaneamente. A su vez, no se debe sobrepasar el peso ni la
frecuencia establecida por la normativa correspondiente (Anexo |,
Resolucion MTEySS N° 295/03). Y es necesario realizar pausas,
de forma frecuente y corta duracion, que sean necesarias para no
sobrecargar la capacidad musculo articular ni fisiolégica.

Polvo de madera

El polvo de madera es considerado un agente sensibilizante de
las vias respiratorias en el Decreto 658/96. Su exposicién en los
Aserraderos puede producir diversos efectos sobre el sistema
respiratorio (como asma, bronquitis crénica y obstruccion
respiratoria). Ademas, se deben tener en cuenta las posibles
alergias en la piel.

Buenas Practicas
Para prevenir de los efectos de esta exposicion, se promueve la
colocacion de un sistema de extraccion localizada lo mas cerca

posible del punto donde se emiten las particulas de aserrin y polvo.
La aspiracion debe hacerse en el sentido de la eyeccion del polvo La aspiracion debe
asegurando una captacioén eficaz que procure una velocidad del hacerse en el sentido de
aire para el transporte del serrin y polvo hasta el silo. Ademas, es la eyeccion del polvo
muy importante limpiar de forma frecuente los puestos de trabajo asegurando una

para que no se acumule polvo en el suelo, en las maquinas y los captacion eficaz que
alrededores. Por ultimo, se recomienda el uso de proteccisn ~ Procure unavelocidad

respiratoria, de acuerdo a laconcentracion en el ambiente de trabajo. del aire para el ;
transporte del serriny

Falta de Hidratacion polvo hasta el silo.

Si bien la falta de hidratacion no ha sido identificada como un
riesgo frecuente dentro del proceso de trabajo del aserradero,
recomendamos como buena practica mantener una hidratacion
adecuada y suficiente, debido a que por las exigencias del trabajo
fisico y a las condiciones climaticas de la zona, los trabajadores
presentan mayor riesgo de padecer deshidratacion.

Buenas Practicas

La recomendacion es el consumo de agua, evitando las bebidas
azucaradas, en forma regular durante toda la jornada, en abundante

Superintendencia de Riesgos del Trabajo | 49



cantidad segun la temperatura, humedad y la actividad fisica. La
deshidratacion puede presentar diferentes grados de severidad,
pudiendo incluso ser fatal. Los sintomas al inicio del cuadro son
inespecificos, y en general el trabajador puede no notarlo,
encontrandose mareado, fatigado, somnoliento, con pérdida de
fuerza, palpitaciones, sequedad de piel y mucosas, orinas escasas
en volumen y concentradas.

Hay quetener en cuenta que si el trabajador no comienza a tomar
liquidos isotdnicos (agua) a su debido tiempo, los sintomas vy el
cuadro comienzan a agravarse.

Riesgos de exigencia biomecanica

La adecuacion de los puestos de trabajo al ser humano
contribuye a la salud de los trabajadores mejorando a su vez la
produccion y la calidad de los productos.

Los puestos de trabajo con riesgo biomecanico producen
enfermedades y trastornos musculoesqueleticos (Trastornos
musculoesqueléticos (T.M.E.). Las caracteristicas de estas
enfermedades son la dificultad de su curacion y que en muchos
casos requieren para su restablecimiento procesos quirurgicos y
largo tiempo de rehabilitacion. No obstante, pueden ser prevenidas

mediante la identificacién temprana de los sintomas y la adecuacion
de los puestos de trabajo.

Todos los trabajadores tienen que estarinvolucrados en el disefio
de sus puestos de trabajo y prestar atencion a las manifestaciones
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Hay que tener en cuenta
que si el trabajador no
comienza a tomar
liquidos isotonicos
(agua) a su debido
tiempo, los sintomas y el
cuadro comienzan a
agravarse.

abc

Trastornos
musculoesqueléticos

El término se refiere a los
trastornos crénicos en
musculos y tendones y las
alteraciones en los nervios,
originados en forma
multicausal, siendo
principalmente por los
esfuerzos repetidos, los
movimientos rapidos, hacer
grandes fuerzas, por estrés
de contacto, posturas
extremas, la vibracion y/o
temperaturas bajas.) que
pueden afectar distintas
partes del cuerpo.

Traslado de una tabla de
madera hacia la mesa de

despuntado. Como se ve el
proceso se realiza entre dos
trabajadores dado el largo y el
peso del material transportado.
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tempranas y a los sintomas del cuerpo; lo que hoy es una simple
molestia en algunos afos se puede transformar en una enfermedad.

En las diferentes areas de las plantas existen factores de riesgo,
tanto en tareas de produccién como de logistica y mantenimiento.

1. Movimientos repetitivos

Conjunto de movimientos y esfuerzos similares, que se repiten
en forma ciclica a lo largo de la jornada.

2. Posturas forzadas

Posicién adoptada por los segmentos y articulaciones corporales,
fuera de los angulos de confort, es decir, que se sobrecargan los
musculos, los tendones y articulaciones o se cargan de manera
asimétrica (Ejemplo: manos por encimade los hombros, antebrazos
separados del torso mas de 45°). Su nivel de dafo es proporcional
al tiempo en que se mantiene la postura.

3. Esfuerzo o fuerza fHsica

Es la tensiéon producida y mantenida en los musculos, por el
esfuerzo requerido para el desempefo de una tarea. Es una
contraccién muscular voluntaria.

4. Movimiento Manual de cargas

Incluye las actividades de levantamiento, descenso, empuije,
traccion o transporte manual de una carga superior a 3kg. por parte
de un trabajador, que por sus caracteristicas o condiciones, pueda
generar riesgos a la salud de los trabajadores.

5. Posturas est6ticas

Postura estatica: posiciéon mantenida por un periodo de tiempo
suficiente como para generar molestia, dolor y/o enfermedad,
consecuencia de la contraccién muscular sin movimientos visible.
Se caracteriza por una elevada presién sanguinea al interior de los
musculos en contraccion, y una baja frecuencia cardiaca y de gasto
energético.

Es de buena practica implementar programas de ergonomia
integrado con la participacion de representantes de produccion,
ingenieria, ergonomia, servicio médico, higiene y seguridad y los
trabajadores por si mismos o a través de sus representantes.

Los trastornos y enfermedades musculoesqueléticas tienen un - ,
Utilizar métodos de

ingenieria del trabajo,
estudios de tiemposy
analisis de movimientos,
y andlisis de movimientos, para eliminar esfuerzos y movimientos para eliminar esfuerzos y

innecesarios. movimientos
» Utilizar la ayuda mecanica para eliminar o reducir el esfuerzo innecesarios.

origen multicausal, por lo cual el abordaje de sus soluciones también
debe ser por multiples vias. Entre ellas, recomendamos:
» Utilizar métodos de ingenieria del trabajo, estudios de tiempos

que requiere manejar las herramientas y objetos de trabajo.
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» Seleccionar o disefar herramientas que reduzcan el
requerimiento de la fuerza, el tiempo de manejo y mejoren las
posturas.

» Proporcionar puestos de trabajo adaptables al usuario que
reduzcan y mejoren las posturas.

» Realizar programas de control de mantenimiento que reduzcan
las fuerzas innecesarias y los esfuerzos asociados especialmente
con el trabajo afiadido sin utilidad.

» Organizar el trabajo de manera que los trabajadores pueden
hacer pausas o ampliarlas lo necesario, a lo largo de la jornada.

» Redistribuir los trabajos asignados (realizando rotacion entre
puestos o repartiendo el trabajo) de forma que un trabajador no
esté expuesto a demandas elevadas durante su jornada.

» Durante el movimiento manual de carga, mantener la columna
lo mas recta posible, flexionar las rodillas y hacer la fuerza de
levantamiento con las piernas. No girar el cuerpo sosteniendo la
carga, en su lugar, girar los pies y cuerpo simultaneamente. No
sobrepasar el peso ni la frecuencia establecida por la normativa
correspondiente. Realizar las pausas necesarias para no
sobrecargar la capacidad musculo articular ni fisiolégica.

Riesgos Biologicos

Los trabajadores de aserraderos pueden estar
expuestos a ciertos microorganismos reconocidos en
el d&mbito laboral como agentes productores de
enfermedades profesionales.

En estos puestos de trabajo se puede producir
areosolizacion de hongos y bacterias endémicas, hecho
favorecido por la presencia de abundante aserrin.

Existen enfermedades propias de algunas regiones,
denominadas endémicas, tales como Fiebre Amarilla y
Leishmaniasis, ambas con gran cantidad de casos en ambitos
rurales de Salta, Tucuman y Jujuy; y Paludismo que esta
actuamente en descenso en trabajadores de Santiago del Estero,
Chaco, Formosa, Salta, Tucuman y Jujuy.

Los trabajadores de sector maderero y forestal pueden estar
expuestos a mordeduras de serpientes, picadura de aranas,
escorpiones y alacranes.
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Durante el movimiento
manual de carga,
mantener la columna lo
mas recta posible,
flexionar las rodillas

y hacer la fuerza de
levantamiento con las
piernas. No girar el
cuerpo sosteniendo la
carga, en su lugar, girar
los pies y cuerpo
simultaneamente.
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Dentro de las serpientes venenosas encontramos las de género
Bothrops, Crotalus y Micrurus, mejor conocidas como Yarara, Coral
y Cascabel, en regiones del Nordeste (NEA) y el Noroeste (NOA) .

Estos accidentes requieren una serie de medidas de promocion,
prevencion y protocolos de actuacion urgentes al momento de
suceder el accidente.

El tiempo ideal para la aplicaciyn de suero anti Cascabel es
de 2 horas y el anti Yarar6 de 6 horas. Pasados esos tiempos Recomendamos como
la efectividad decae abruptamente. buena préactica el uso de

Considerando los aspectos biologicos de los antivenenos y las gz de trabajo y

consecuencias clinicas de los accidentes, las personas que sufren calzados adecuados en
de ofidismo, aracnoidismo o escorpionismo deben ser atendidas trabajadores de estas
en centros de salud de complejidad suficiente. Por consiguiente, industrias y las

es necesario un protocolo de actuacion que incluya identificacion inmunizaciones

del centro de salud mas cercano, traslado urgente al mismo e correspondientes, como

instauracion de las medidas de sostén y el suero especifico. por ejemplo la
vacunacion contra Fiebre

Amarilla en trabajadores
que viven en NEAy Meso-
potamia.

Recomendamos como buena practica el uso de ropa de trabajo
y calzados adecuados en trabajadores de estas industrias y las
inmunizaciones correspondientes, como por ejemplo la vacunacion
contra Fiebre Amarilla en trabajadores que viven en NEA'Y
Mesopotamia. La vacuna esta indicada a partir de los 12 meses y
un refuerzo cada 10 afos en residentes de esas regiones.

Por otra parte, esta enfermedad forma parte del listado de
Enfermedades Profesionales' contemplando a los trabajadores ! Decreto 658/96.
trasladados por razones laborales a zonas endémicas, entre ellos
ingenieros forestales, guardaparques, militares, gente que se dedica

a la caza, pesca y actividades de agricultura, entre otros?. 2 Ministerio de Salud de la
Nacion. Curso sobre
. ) Enfermedades Vectoriales para
El tétanos es una enfermedad causada una por una toxina del Agentes Comunitarios en
Clostridium tetani, bacteria presente en la tierra. Sus sintomas son Ambiente y Salud. MODULO II:
FIEBRE AMARILLA
. L . . ) . (Coordinacién; Dra. Isabel
a producir paralisis respiratoriay muerte. Eltétanos puede prevenirse Duré). En: http://
a través del uso de la vacuna del calendario obligatorio que en www.msal. gov.ar/observatorio/
general se combina con otras (Doble, Triple, Quintuple). images/stories/
documentos_institucional/

materiales-didacticos/2-3-3-F-
En los adultos se recomienda un refuerzo cada 10 afos, siempre modulofamarilla.pdf [ingreso

graduales y constituyen espasmos musculares que pueden llegar

y cuando presente el esquema de vacunacion completo, en caso 07/10/2013].
contrario debe iniciarlo. Se aplican 3 dosis de la vacuna, almes y al
ano la tercera. Cuando existen dudas sobre la vacunacién en el
trabajador y éste presente una herida cortante sucia o de mas de
12 hs se debe colocar la vacuna mas la Inmunoglobulina humana
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antitetanica. (Gammatet 250- 500 Ul) y luego las siguientes dos
dosis de la vacuna solamente.

Es de buena practicaimplementar programas de prevencién de
enfermedades transmisibles por vectores, como asi también
campafas de vacunacion en los trabajadores segun corresponda. Es de buena practica

Implementar programas de prevencién de accidentes por  !Mplementar programas
de prevencion de

enfermedades
transmisibles por
vectores, como asi
también campafas de
vacunacion en los
trabajadores segun
corresponda.

mordeduras y picaduras de animales o insectos venenosos.

Contar con un protocolo de actuacion ante estas urgencias y
asegurarse siempre de que el hospital de la zona posea el
correspondiente suero antiofidico, y de ser posible capturar alinsecto
o animal, cuando esto no represente un peligro para otro.

Ademas, recomendamos el uso de ropa adecuada (calzados,
guantes y otros elementos de proteccion personal), asi como
también mantener los lugares de trabajo y aledafos limpios y la
realizacion de fumigaciones periddicas.
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7. Riesgos y buenas practicas
globales del proceso

Buenas Practicas Generales

» No utilizar maquinas ni herramientas que no estén
debidamente protegidas.

» No realizar tareas de mantenimiento si no esta capacitado y
autorizado.

» No trasportar personas en el montacargas ni en auto-
elevadores ni en maquinarias que no esté disefada para esa
finalidad.

» Mantener los EPP y equipos de seguridad en perfecto estado
de conservacion.

» Evitar usar ropa holgada o que queden partes sueltas que
puedan ser atrapadas por maquinas.

» No realizar las tareas sin los EPP o las herramientas de trabajo
adecuadas.

» No anular los sistemas de seguridad y avisar inmediatamente
cuando no funcionan los mismos.

Ordeny Limpieza

Mantener los lugares de trabajos limpios y ordenados constituye
un aporte importante para prevenir posibles riesgos y proteger la
salud de los trabajadores.

Mantener los lugares de
trabajoslimpiosy
ordenados constituye un
aporte importante a la
CyMAT, para prevenir
posibles riesgosy
proteger lasalud de los
trabajadores.
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» Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo.

» Eliminar con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa
o aceite, los residuos de sustancias peligrosas y demas productos
residuales que puedan originar accidentes o contaminar el
ambiente de trabajo.

» Aimacenar correctamente los productos procurando no
mezclarlo con otras sustancias (los materiales mal almacenados
son peligrosos).

» Realizar las tareas de almacenamiento en lugares estables y
seguros.

» Utilizar los depésitos solo para los fines establecidos.

» Limpiar o cubrir con productos absorbentes (arena, aserrin,
etc.) los derrames de liquidos (hidrocarburos, aceites, etc.).

» Limpiar los pisos con productos antideslizantes.

Pasillos de circulacion / Salidas de
emergencia

» Mantener las zonas de paso y salidas libres de obstaculos.

» No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de
emergencia.

» Utilizar las escaleras tomandose del pasamanos.

» En caso de incendios, usar las salidas de emergencia, nunca
ascensores 0 montacargas.

Ante una evacuacion:
» NO se demore para recoger objetos personales.

» NO regrese a la zona evacuada bajo ninguin concepto. iMantenga siempre la
» NO utilice los ascensores. calmay siga las
» NO corra, no grite, no empuje. instrucciones de los
encargados de
~ e - i l
Sefiales de salvamento y vias de seguridad emergencias:
» Formarectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo
verde.
Incendio

El incendio es el resultado de un fuego incipiente no controlado,
cuyas consecuencias afectan tanto a la vida y salud como a las
condicione estructurales de un establecimiento.
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El valor de su prevencion radica en evitar la generacion del fuego

O su rapida extincion.

Prevencion de focos de fuego no deseados
Paraque se origine un incendio es necesario que estén presentes Para que se origine un
3 elementos: combustible (madera, carton, hidrocarburos, aceites, incendio es necesario que

etc.), comburente (oxigeno) y fuente de calor. Un cuarto elemento ~ €Stén presentes 3
elementos: combustible

(madera, cartén,
hidrocarburos, aceites,
etc.), comburente
(oxigeno)y fuente de
calor.

llamado reaccion en cadena, es necesario para el mantenimiento
o la propagacion del fuego.

Si algunos de estos elementos esta ausente o su cantidad no
es suficiente, la combustion no tiene lugar o se extingue, evitando
la formacion o propagacioén del fuego.

Causas:

. Instalaciones eléctricas inadecuadas

. Cigarrillos y fésforos

. Aimacenamiento de liquidos inflamables/combustibles

. Falta de orden y limpieza

. Chispas generadas por trabajos mecanicos

. Superficies calientes

. Calentamiento por friccion de partes moviles de maquinarias
. Llamas abiertas

© 00N O G A WDN =

. Residuos calientes de una combustion
10. Corte y Soldadura

11. Electricidad estatica, etc.

12. Quema de residuos no controlada, etc.

La madera se halla frecuentemente en el origen de los incendios,

estay sus derivados son combustibles, pueden entrar en ignicion,
carbonizarse, quemarse y arder cuando el ambiente térmico en
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que se encuentra coadyuva a tales reacciones. Rara vez entran en

autoignicion, excepto cuando se encuentra en ciertas condiciones,

formas de humedad y/o almacenamiento. Para que entren en Composicién
ignicion se requiere normalmente de la accion de una chispa o una del extintor

llama, el contacto con superficies calientes, o la exposicion a la
radiacion térmica. Entonces la ignicion, estara en funcion de la
intensidad del foco calorifico, del tiempo de exposicion, y/o de otros
factores.

Recomendaciones

» Tener en cuenta que la seccién de los cables se adapte a la
potencia instalada de los artefactos eléctricos a conectar, a fin de
evitar cortocircuitos, lineas recargadas, etc.

» Apagar correctamente colillas de cigarrillos y fésforos

» Aimacenar los productos inflamables en lugares ventilados,
rotulados y ubicarlos lejos de fuentes de calor.

» Evitar acumulacién de residuos en areas de trabajos para
disminuir la carga de fuego.

» Capacitar para el buen manejo de equipos industriales que

producen calor y quemadores portatiles.
» En trabajos de corte y soldadura mantener los locales

ventilados. . Manguera.
. . . . . Manémetro de Control.
» En operaciones que generen electricidad estatica mantener Seguro.

. Palanca de accionamiento.
. Manija de Transporte.

. Pictogramas de uso.

. Tobera de descarga.

. Cuerpo del extintor.

la humedad elevada para evitarla.
» Aplicar productos quimicos ignifugantes, a la madera sus
productos o derivados.

0N U AWNE

» Evitar la quema de residuos en la planta. Cuando la quema de
residuos (costaneros y/o aserrin) no pueda evitarse y sea admitida

por el Organismo de control, es necesario:
/ Limitar el lugar.
/ Tener en cuenta el momento y las condiciones climaticas
para hacerlo, y apagarlo cuando cambien las mismas, en
especial, respecto al viento.
/ No hacer esta quema con poco personal.
» Preferiblemente, contar con lineas de agua paraincendio. Otra A |os fines de brindar
posibilidad para hacer frente a un fuego no desarrollado, es contar proteccion contra

con un tanque mavil, montado sobre acoplado con una motobomba, incendio adecuada, la
ademas de los extintores. Norma IRAM 3597 es

aplicable a superficies

¢ Cémo utilizar un extintor? menores a 20.000 m2.

1. Al seleccionar el extintor hay que tener presente el tipo de
fuego a efectos de usar el adecuado.
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Materiales combustibles (tipos de fuego)
A - Combustibles solidos.
B - Liquidos o gases inflamables.
C - Equipos eléctricos energizados.
D - Metales combustibles.
K - Aceites y grasas de origen vegetal o animal.

2. Revisar la ubicacion, clase y el estado de carga, verificando

que el manodmetro de los extintores portatiles esté enel rango verde.
3. Gire la clavija para romper el precinto y quite el seguro.

Al girar la clavija hacia
adelante, tal como lo muestra
la foto, se corta el precinto y
puede retirarse el seguro.

4. En caso de tener que usar el extintor coléquese a una
distancia de 3 metros, en direccion a favor del viento y apunte la
boquilla hacia la base de la llama.

NUNCA SE COLOQUE ENTRE EL FUEGO En caso de tener que usar
Y UN LUGAR SIN ESCAPE. el extintor coléquese a
una distancia de 3
5. Apretar el la palanca de accionamiento mientras mantiene el metros, en direccion a
extintor vertical. favor del viento y apunte
la boquilla hacia la base

6. Mover la boquilla en forma de zigzag lentamente, atacando
por la base toda la parte frontal del fuego antes de avanzar, para de la llama.
evitar quedar atrapado por atras.

7. Tener en cuenta que la capacidad del extintor es limitada y
de corta duracidon (aproximadamente 2 minutos en chorros

intermitentes).
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Recuerde:
EN CASO DE INCENDIO... jLLAME PRIMERO
A LOS BOMBERQS! 11

» Si su camino de escape se ve amenazado por llamas o
bloqueos.

» Si se le acaba el agente de su extintor.

» Si el uso de su extintor no parece dar resultado.

» Si no puede seguir combatiendo el fuego en forma segura.

iAbandone inmediatamente el area!

Ademas

» En el equipo encontrara un recordatorio de como usar el
extintor.

» Es importante tener conocimiento de la ubicacién de los
extintores, clasey estado de la carga, verificando que el manémetro
esté en el rango de color verde.

» Mantenga libres los accesos a los extintores.

» Si se uso un equipo o se observd que hay uno vacio, avise
para su recarga.

» No combata un incendio que se esta propagando mas alla del
lugar donde empezo.

» Antes de abandonar la zona del incendio, una vez extinguido el
mismo, verifique que no haya posibilidades de reignicion.

Una explosion puede
Explosion resultar de una sobre
presion de un contenedor

Liberacién brusca de una gran cantidad de energia, de origen O €structura por medios

térmico o quimico, la cual produce un incremento violentoy rapido  1151€0S, medios
fisicoquimicos (explosion
de una caldera) o una
reaccion quimica
(combustion de una
mezcla de gas).

de la presién, con desprendimiento de calor, luz y gases. Va
acompafnada de estruendo y rotura violenta del recipiente que la
contiene. Una explosion puede resultar de una sobre presion de
un contenedor o estructura por medios fisicos, medios
fisicoquimicos (explosién de una caldera) o una reaccion quimica
(combustion de una mezcla de gas).

Buenas practicas

Mediante una evaluacion adecuada del potencial explosivo, puede
determinarse el caracter y severidad de dichas anomalias y las
reacciones resultantes y, por tanto, adoptar medidas adecuadas
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en el sistema operativo. Es decir, la adopcion de acciones o
instalacion de elementos que contrarresten la reaccion.

Circuitos Eléctricos e lluminacion

Se debe garantiza mHnimamente:

» No intervenir, reparar, inspeccionar tableros eléctricos sin
autorizacién y conocimiento de la tarea.

» Mantener tableros eléctricos cerrados para las personas no
autorizadas y sefalizar el riesgo.

» No tirar de los cables al desenchufar los tomacorrientes.

» Evitar dejar cables eléctricos de alimentaciony alargues sobre
el piso, y colocarlos en altura mediante tendido aéreo.

» Revisar periddicamente que los cables no posean defectos
en la aislacion ni en los tomacorrientes. Si se detectare alguna
anomalia no utilizar los mismos e informar a superiores. No utilizar
tomacorrientes que no estén normalizados.

» No utilizar adaptadores de tomacorrientes para no recargar la
linea.

» Bloquear/ consignar de forma segura las maquinas, equipos y
herramientas enoperaciones de mantenimiento, reparacion, ajustes
revisiones preparacion.

» No trabajar sobre superficies de piso mojadas o humedas.

» Asegurar que las instalaciones eléctricas cuenten con eficiente
sistema de puesta a tierra y continuidad de las masas conductoras,
llaves termomagnéticas, interruptores diferenciales acorde a la
potencia, tableros ignifugos, toma corrientes monofasicos y
trifasicos normalizados.

» Efectuar mediciones periddicas del valor delas puestas a tierra,
de la continuidad de las masas conductoras y controlar
funcionamiento de interruptores diferenciales.

» El trabajo de mantenimiento debe conservarlos equipos segun
disefno y ser efectuado por personal calificado.

» Utilizar equipos que cumplan con normas y reglamentaciones
electromecanicas.

» Asegurar una adecuada iluminacion general que tenga en
cuenta las variaciones debido a las condiciones de luz natural.

» Asegurar una adecuada iluminacion localizada en puntos
criticos donde el operario necesita precision en sus movimientos.
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Factores de la Organizacion del Trabajo

Los factores que derivan de la organizacion del trabajo se

encuentran ponderados en diferentes magnitudes en los distintos
paises, ya sea en cuanto a la normativa para su diagnostico, Dentro de las CyMAT, la
reparacion y prevencion, como en la posibilidad que los actores organizacion del trabajo
sociales relacionen ciertas patologias con la organizacion. es una dimension

Dentro delas CyMAT, la organizacion del trabajo es una dimension importante, ya que
importante, ya que refiere a la modulacion del empleador sobre el refiere a la modulacion

contenido de las tareas y el contexto en el que deben llevarse a del empleador sobre el
cabo. contenido de las tareasy

el contexto en el que

Los factores de la organizaciyn del trabajo pueden tener
deben llevarse a cabo.

efectos tanto positivos como negativos. Cuando se considera
que pueden alterar la salud, se conceptualizan como factores
de riesgo.

Sin desconocer las caracteristicas individuales que pueden
preexistir al trabajador en el marco de su situaciéon de trabajo,
cuando la influencia de un factor psicosocial es intensa, es menor
la importancia de la variabilidad individual. Cuando los factores de
riesgo superan los recursos que a manera de defensa sostienen
los trabajadores/as, generan efectos negativos en ellos/as y en la
organizacion, y producen alteraciones a la salud, los cuales tienen
efectos a nivel fisiolégico, emocional, cognoscitivo, del
comportamiento social y laboral.

A continuacién se resumen los factores relacionados con la
organizacién del trabajo. Los mismos se expresan de diferente
manera segun la rama de actividad, cada empresa y cada uno de
los puestos de trabajo:

Tiempo de trabajo

Comprende todas aquellas disposiciones diagramadas por el
empleador respecto de los tiempos (horarios, pausas y dias) que
el trabajador debe estar en condicion de servicio.

Trabajo por turnos

Es una estrategia para ampliar las horas de produccién o
servicios de una empresa que puede afectar el ritmo circadiano del
cuerpo humano y repercutir en la vida social de los trabajadores.

Ritmo de trabajo
Representa la velocidad con que la produccién es llevada a cabo
a los fines de obtener los productos o servicios.
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Autonomia

Refiere a los margenes que posee el trabajador para determinar
por si mismo algunos aspectos inherentes a la pauta de trabajo,
tales como: el orden, los métodos, las pausas, el ritmo, los horarios,
las vacaciones.

Carga mental
Tiene que ver con el contenido y la cantidad de tareas que un
trabajador debe afrontar, relacionadas con el tiempo de trabajo Las remuneraciones

disponible para hacerlo. representan una
compensacion por el
Modalidad salarial esfuerzo realizado por el

trabajador con el objetivo
de transformar un
producto u otorgar un
servicio.

Las remuneraciones representan una compensacién por el
esfuerzo realizado por el trabajador con el objetivo de transformar
un producto u otorgar un servicio. En ocasiones el salario tiene
componentes variables (horas trabajadas y/o franjas relacionadas
conla productividad o "premios") cuyo peso puede implicar un riesgo
para la salud.

En ocasiones el salario
tiene componentes vari-

. . ables (horas trabajadas
Apoyo social /reconocimiento ylo franjas relacionadas

Es un conjunto de situaciones que se manifiestan en las con la productividad o

relaciones laborales vinculadas con la valoracion horizontal y vertical "premios") cuyo peso
de los trabajadores. puede implicar un riesgo
para la salud.

Cambios en el lugar de trabajo
Los cambios deben prepararse tecnoldgica y psicolégicamente
previo a su implementacion.

Claridad de rol
Este término refiere a la posible ambigliedad en el reparto y
asignacion de tareas y funciones.

Conflicto de rol
Aparece como riesgo cuando los valores del trabajador se
contradicen con el contenido de las tareas que debe realizar.

Posibilidades de desarrollo

Se vera influenciada por laexistencia y grados de implementacion
de reconocimiento, carrera administrativa, escalafones o calificacion
otorgada por el empleador.
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8. Sistema de Riesgos del
Trabajo

¢Que es el Sistema de Riesgos del
Trabajo?

Es uno de los componentes del Sistema de Seguridad Social
Argentino. La Ley de Riesgos del Trabajo N2 24.557 tiene como
objetivos prevenir los riesgos en la actividad laboral y reparar los
dafos ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

¢ Quiénes estan cubiertos?

Obligatoriamente estan cubiertos los funcionarios y empleados
del sector publico nacional, de las provincias y sus municipios y la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires; los trabajadores en relacién de
dependencia del sector privado; y las personas obligadas a prestar
un servicio de carga publica. Es requisito que el trabajador se
encuentre registrado, es decir, que trabaje “en blanco”.

¢Qué es un accidente de trabajo?

Es un hecho subito y violento ocurrido en el lugar donde el
trabajador realiza su tarea y por causa de la misma o en el trayecto
entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa (in
itinere), siempre que el damnificado no hubiere alterado dicho
trayecto por causas ajenas al trabajo.

¢,Qué es una enfermedad profesional?

Una enfermedad profesional es la producida por causa del lugar
o del tipo de trabajo. Existe un Listado de Enfermedades
Profesionales en el cual se identifican cuadros clinicos, exposicion
y actividades en las que suelen producirse estas enfermedades y
también agentes de riesgo (factores presentes en los lugares de
trabajo y que pueden afectar al ser humano, como por ejemplo las
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condiciones de temperatura, humedad, iluminacion, ventilacion, la
presencia de ruidos, sustancias quimicas, la carga de trabajo, entre
otros).

Figuran en este listado varios tipos de canceres; enfermedades
relacionadas con disminucién en la audicion, con la realizacion de
movimientos repetitivos especificos de la tarea realizada, con la
exposicion a radiacion o a sustancias téxicas; problemas en la piel,
en los huesos, en musculos o tendones; enfermedades
relacionadas con la voz, entre las principales.

Si la enfermedad no se encuentra en el Listado y se
sospecha que es producida por el trabajo, hay que
realizarla denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART) o ante el Empleador Autoasegurado (EA).

SilaART o el EArechaza la denuncia o deriva al trabajador a la Para mayores precisiones

consultar el Listado de

Enfermedades Profesionales

el trabajo, sera una Comisién Médica la que definira si se reconoce establecido por el Decreto N2

la enfermedad profesional en ese caso. 658/96, la norma modificatoria
Decreto Ne 1167/03 y el dltimo
Decreto Ne 49/2014.

obra social, por considerar que la enfermedad no fue causada por

¢ Qué es una ART y qué funciones tiene?

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas
privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las
medidas de prevencién y para reparar los dafnos en casos de
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Estan autorizadas para funcionar por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, Organismos que verifican el cumplimiento de los requisitos
de solvencia financiera y capacidad de gestion.

Son funciones de las ART:

» Brindar todas las prestaciones que fija la ley: dinerarias y en
especie.

» Efectuar los examenes médicos periodicos para vigilar la salud
de los trabajadores expuestos a riesgos.

» Visitar periddicamente a los empleadores para controlar el
cumplimiento de las normas de prevencion de riesgos del trabajo.

» Promover la prevencion, informando a la SRT acerca de los
planes y programas exigidos a las empresas.

» Mantener un registro de accidentabilidad por establecimiento.
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» Informar a los interesados acerca de la composicion de la
entidad, de sus balances y de su régimen de alicuotas.

» Controlar la ejecucién del Plan de Accién de los empleadores
y denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los
incumplimientos.

» Brindar asesoramiento y asistencia técnica alos empleadores
en materia de prevencion de riesgos del trabajo.

» Denunciar los incumplimientos de los empleadores a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

¢Que es la SRT y qué funciones cumple?

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el Organismo
del Estado encargado de:

» Controlar el cumplimiento de las normas en Salud y Seguridad
en el Trabajo colaborando con las administraciones provinciales
que tienenla competencia en primer grado para intervenir y fiscalizar
el cumplimiento de las normas laborales por parte de los
empleadores (entre ellas las de higiene y seguridad). La Ley N2
25.212 ratificé el Pacto Federal del Trabajo suscripto entre el Poder
Ejecutivo Nacional, los representantes de las provincias y de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires que asi lo establece. La SRT
colabora con esta funcidon siendo su potestad los territorios
federales.

» Controlar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y
a los Empleadores Autoasegurados.

» Garantizar que se otorguen las prestaciones médico -
asistenciales y dinerarias en caso de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.

» Promover la prevencion para conseguir ambientes laborales
sSanos Yy seguros.

» Imponer sanciones previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo
Ne 24.557 y normas concordantes. De la SRT dependen las
Comisiones Médicas y la Comision Médica Central.

¢,Qué son las Comisiones Medicas y la
Comision Médica Central?

Las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, son las entidades encargadas de:
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» Determinar la disminucién de la capacidad laboral de los
trabajadores incorporados en el Sistema de Seguridad Social.

» Resolver las diferencias entre las ART y los trabajadores
damnificados, sobre el accidente laboral o enfermedad profesional,
tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento
otorgado.

» Determinar la naturaleza laboral del accidente o enfermedad:;
el caracter y grado de incapacidad; el contenido y alcance de las
prestaciones en especie.

Funcionan Comisiones Médicas en todo el paisy hay
una Comision Médica Central ubicada en la Ciudad de
Buenos Aires que actua ante la apelacion del dictamen
de una Comision Médica. Estan integradas por cinco
médicos que son seleccionados mediante concurso
publico.

Derechos y obligaciones del trabajador
¢, Cudles son los derechos del trabajador?

» Trabajar en un ambiente sano y seguro.

» Conocer los riesgos que puede tener su trabajo.

» Recibir informaciéon y capacitacion sobre cémo prevenir
accidentes o enfermedades profesionales.

» Recibir los elementos de proteccion personal segun su trabajo.

» Estar cubierto por una ART a través de la afiliacién de su
empleador.

» Conocer cual es suART.

Si su empleador no tiene
ART, en caso de accidente
0 enfermedad profesional
debe responder
directamente,
otorgandole las
prestaciones médicasy

. ] dinerarias

Derechos y obligaciones del empleador correspondientes.

¢, Cudles son los derechos del empleador?

» Si su empleador no tiene ART, o no lo ha declarado como
empleado ante la misma, tiene derecho a denunciarlo ante la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para intimarlo a
que se afilie o lo declare.

» Recibir informacién de laART sobre el régimen de alicuotas y
sobre las prestaciones, asi como también asesoramiento en
materia de prevencion de riesgos.
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» Exigir a suART larealizacién de los exdmenes periddicos que
correspondan y el cumplimiento de la asistencia médica y
econdmica a sus trabajadores en caso de accidentes o
enfermedades profesionales.

» Elegir una ART y cambiar de Aseguradora, luego de cumplir
los plazos minimos de afiliacion.

¢ Cudles son las obligaciones del empleador?

» Estar afiliado a una ART o autoasegurarse (so6lo si cumplen
con los requisitos establecidos).

» Notificar a la ART la incorporacion de nuevo personal.

» Informar a sus trabajadores a qué ART esta afiliado.

» Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo
establecidas a través de las Leyes N2 19.587 y N° 24.557 y sus
normativas complementarias.

» Informar a sus trabajadores de los riesgos que tiene su tarea
y protegerlos de los mismos.

» Adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos en el
trabajo.

» Proveer a sus trabajadores de los elementos de proteccion
personal y capacitarlos para su correcta utilizacion.

» Capacitar a sus trabajadores en métodos de prevencion de
riesgos del trabajo.

» Realizar los examenes médicos preocupacionales y por

. . o L _ Realizar los examenes
cambio de actividad (si dicho cambio implica el comienzo de una

eventual exposicion a agentes de riesgo), e informar los resultados g]ridolslj) Saci onales y por
de los mismos al trabajador. cambio de actividad (si

» Solicitar a la ART la atencion médica inmediata en caso de dicho cambio implica el
accidentes de trabajo o enfermedad profesional. comienzo de una even-

» Denunciar ante la ART los accidentes de trabajo o tual exposicion a agentes
enfermedades profesionales que ocurran en su establecimiento. de riesgo), e informar los

» Denunciar incumplimientos de suART ante la Superintendencia ~ resultados de los mismos
de Riesgos del Trabajo. al trabajador.
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